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ATTENZIONE:  Il presente manuale di istruzione è destinato esclusivamente a personale con adeguata specializzazione.
WARNING:  This instruction manual is intended exclusively for specialized personnel.
ACHTUNG:  Die Anleitungen in diesem Handbuch sind ausschließlich für Personal mit entsprechender Fachausbildung bestimmt.
ATTENTION:  Ce manuel d’instructions est destiné uniquement au personnel spécialisé.
ATENCIÓN:  Este manual de instrucciones está dirigido únicamente a personal adecuadamente especializado.
ATENÇÃO:  O presente manual de instrução é destinado exclusivamente a pessoal com especialização apropriada.
OPGELET: Deze handleiding is uitsluitend bestemd voor adequaat opgeleid personeel.

KIT MASTER/SLAVE A TLANTE/ALISEO  
ATLANTE DA MATRICOLA 9010ATL0001958

ATLANTE/ALISEO MASTER/SLAVE KIT   
ATLANTE FROM SERIAL NUMBER 9010ATL0001958

EINBAUSATZ MASTER/SLAVE   
ATLANTE/ALISEO   
ATLANTE AB SERIENNUMMER 9010ATL0001958

KIT MASTER/SLAVE ATLANTE/ALISEO    
ATLANTE À PARTIR DU MATRICULE 9010ATL0001958

KIT MASTER/SLAVE ATLANTE/ALISEO    
ATLANTE DESDE NÚMERO DE SERIE 9010ATL0001958

KIT MASTER/SLAVE ATLANTE/ALISEO   
ATLANTE DESDE A MATRÍCULA 9010ATL0001958

KIT MASTER/SLAVE ATLANTE/ALISEO   
ATLANTE VANAF SERIENUMMER 9010ATL0001958
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BEZ.  CODE BEZEICHNUNG ANZAHL

A 11024117 HALTEBLECH MIT MASTER/SLAVE BLK 1

B 11011156 HALT. LEITERPLATTE TASTATUR NEW SNACK 1

C NF11.002 SELBSTSPERR. SCHELLE B=2,5 L=98 WEISS 5

D 11025531 HINT. VERSCHLUSSBLECH MASTER/SLAVE BLK 1

E 11011155 LEITERPLATTE FÜR TASTATUR NEW SNACK 1

F 11013679 TASTATUR NEW SNACK SILVER BEDRUCKT 1

G U109.003 SELBSTSCHNEID. LINSEN-ZYLINDERSCHRAUBE 3,5X9,5 DIN 7981 C NIK 4

H 11025088 4-POLIGER STECKER CRISTALLO600/CORALLO 1

I 11025245 VERKABELUNG LIN SLAVE 1

L 11025637 FLAT ANSCHL.TASTATUR-KARTE ATLANTE 1
 

A

1 ANLEITUNG FÜR DIE 
MONTAGE DES EINBAUSATZES

Mit dem vorliegenden Einbausatz können die im Automat 
Aliseo befindlichen Produkte über eine Zusatztastatur au-
sgegeben werden, die auf dem Automaten Atlante (ab der 
Seriennummer 9010ATL0001958) montiert ist.
Der vorliegende Einbausatz kann auch für die Verbindung 
zwischen Atlante 500 und Aliseo benutzt werden.

B

C

D

E

F

G

H

I

L
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Abb. 4

Abb. 5

2 MINDESTKONFIGURATION 
SOFTWARE

Der vorliegende Einbausatz kann nur auf Geräten montiert 
werden, die mit den folgenden Software-Versionen oder 
höher ausgestattet sind:
 
 Atlante 500/700 Vers. 2.00.01

 Achtung 
Bei Verzicht auf die dritte Getränkereihe (Getränke von 
41 bis 60 beim Atlante 700/Getränke von 31 bis 45 
beim Atlante 500) können 2 Snack-Slaves angeschlossen 
werden. Diese Funktion ist ab der Software-Version 6.00.01 
erhältlich.

3 MONTAGE

 Achtung 
Alle nachfolgend beschriebenen Vorgänge müssen bei 
ausgeschalteter Maschine vorgenommen werden.

1. Die Vorstanzung auf der hinteren Platte des Automaten 
Atlante abnehmen (Abb. 1).

Abb. 1

2. Den Stecker I in das Blech A einführen (Abb. 2).

Abb. 2

Abb. 3

3. Das Blech A und die Verkabelung I, die gerade zu-
sammengebaut wurden, in den Schlitz der hinteren 
Platte des Automaten Atlante einführen und mit den 2 
Schrauben G befestigen (Abb. 3).

4. Die Tür des Automaten Atlante öffnen und die Platte 
drehen (Abb. 4).

5. Die Schutzabdeckung der Elektronik öffnen und das 
andere Ende des Steckers I  am Stift JP4 der Karte CPU 
des Automaten Atlante anschließen (Abb. 5).
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Abb. 7

Die Platte des Münzeinwurfs entfernen, indem die 6 
Schrauben im Innenbereich der Tür abgeschraubt und 
nachfolgend auf die 2 Laschen gedrückt wird.

9. Die Folie auf der Rückseite der Leiterplatte E entfernen 
und diese auf der Halterung B positionieren, wie in 
Abbildung 9 gezeigt.

Abb. 9

11. Die Halterung B und die Leiterplatte E unter Verwen-
dung der 4 vorher abgenommenen Schrauben auf der 
Platte des Münzeinwurfs montieren (Abb. 11).

Abb. 10

Abb. 11

10. Die Tastatur F auf der Tastatur-Platte montieren (Abb. 10).

6. Den Stecker I mit den Schellen C befestigen, wie in 
Abbildung 6 gezeigt.

Abb. 6

8. Die 8 Schrauben entfernen (Abb. 8).

Abb. 8

LINGUET-

LINGUET-
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13. Die Platte des Münzeinwurfs wieder auf der Tür des 
Automaten Atlante anschrauben. Dabei werden die 6 
zuvor entfernten Schrauben wieder verwendet (Abb. 
13).

Abb. 13

Abb. 14

16. Den Stecker L an den Stecker E der Leiterplatte an-
schließen (Abb. 15).

Abb. 15

17. Die vorher abgenommenen Teile wieder montieren und 
die Tür des Automaten Atlante wieder schließen.

18. Den Stecker H an den zuvor auf der Rückseite des Automa-
ten Atlante montierten Stecker I anschließen (Abb 16).

Abb. 16

14. Den Becherspender und die Schutzabdeckung der 
Schnittstellenkarte entfernen.

15. Den Stecker L an den Stift JP11 der Schnittstellenkarte des 
Automaten Atlante anschließen, indem das Kabel durch 
die angegebene Öffnung verlegt wird (Abb. 14).

12. Die Platte des Münzeinwurfs wieder montieren. Dabei 
darauf achten, dass das Kabel der Leiterplatte E in den 
Schlitz eingeführt wird (Abb 12).

Abb. 12

19. Das Blech D unter Verwendung der 2 Schrauben G, 
die bereits vorher für die Befestigung des Blechs A auf 
der Rückseite des Automaten Atlante benutzt wurden, 
befestigen (Abb. 17).

Abb. 17

 Wichtig 
Die Schrauben G müssen leicht gelöst werden, damit das 
Blech D einfügt werden kann.
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20. Das Blech links unten auf der Rückseite des Automaten 
Aliseo Slave entfernen (Abb. 18).

Abb. 18

21. Das andere Ende des Steckers H an den Automaten 
Aliseo Slave anschließen (Abb. 19).

22. Auf der Rückseite des Automaten Aliseo Slave das zuvor 
entfernte Schutzblech wieder anbringen (Abb. 20).

Abb. 19

Abb. 20

4 ANSCHLUSS   
ZWEITER SNACK

Sicherstellen, dass die Software-Version des Master-
Automaten der Version 3.00.01 entspricht oder neuer ist.

Posizionare il DIP-SWITCH come indicato nelle istruzioni 
seguenti.

Abb. 22

Abb. 21

Abb. 23

Das Produktausgabefach entfernen (Abb. 22).

Die Schutzabdeckung der Karte Power abschrauben (Abb. 23).

 Wichtig
Die Funktion “snack1” über das Programmmenü des Master-
Automaten freigeben, um das Snack-Slave zu steuern.
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5 ZUSATZSCHILDER

Im Inneren des Automaten Slave wurden die in Abbildung 
25 dargestellten Zusatzschilder eingesetzt.

Abb. 24

Abb. 25

Die Schilder ermöglichen die Identifikation des Produktco-
des in den Slaves mit der dreistelligen Nummerierung. Für 
alle im ersten Slave vorhandenen Produkte (Nummerierung 
von 111 bis 178) die Nummer 1 und für alle im zweiten 
Slave vorhandenen Produkte (Nummerierung von 211 
bis 278) die Nummer 2 in Kombination mit dem bereits 
vorhandenen Nummerierungsblatt verwenden.
Für die Anwahl eines Produktes in einem Slave-Snack über 
die auf dem Atlante Master eingesetzte Zusatztastatur muss 
der dreistellige Produktcode eingegeben werden.

Nun muss der Dip-Schalter der Karte Power des zweiten 
Snacks umgeschaltet werden, indem der Schalter 1 auf 
Position ON gestellt wird, wie in Abbildung 24 gezeigt.

 Wichtig
Die Funktion “snack2” über das Programmmenü des 
Master-Automaten freigeben, um das zweite Snack-Slave 
zu steuern.


