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1 VORWORT

[[:E Der Inhalt dieses Handbuch wurde fir das bestausgestattete Modell verfal3t: Es ist
deshalb mdglich, dal? Beschreibungen oder Erlauterungen nicht auf die eigene

Maschine zutreffen.

Diese Unterlagen sind ein wesentlicher Bestandteil des Gerats. Deswegen missen sie ihm in seinen
Eigentumsuibergdngen oder Betriebsumstellungen immer nachfolgen.

Vor der Aufstellung und Verwendung des Automaten mufd man diese Betriebsanleitung sorgféltig lesen und
ihren Inhalt gut verstehen, denn sie gibt bedeutende Informationen bezuglich der Installationssicherheit, der
Verwendungsnormen und der Wartungsoperationen.

Das vorliegende Handbuch soll alle notwendigen Informationen liefern, damit das zum Betreiben der
Maschine und das zur normalen Wartung derselben eingeteilte Personal in sicheren Verhéltnissen tatig
werden kann.

Wir raten dartber hinaus, mit der Herstellerfirma fir jede notwendige Information Uber Ersatzteile oder
Zubehor in Verbindung zu treten; Es ist auf jeden Fall verboten, Téatigkeiten vorzunehmen, deren genaue Art
nicht verstanden wurde.

Die Gebrauchsanweisung oder eine Kopie derselben mu 8 sich immer in Néahe der Maschine fir ein
Nachschlagen durch den Bediener befinden. ; Es muf3 an einem vor Hitze, Feuchtigkeit und
Korrosionsmitteln geschiitzten Ort aufbewahrt werden (Ol, Schmiermittel, Korrosionsprodukte)

Das Handbuch muf3 so nachgeschlagen werden, dal3 es nicht beschadigt wird, es dirfen keine Seiten
herausgetrennt, Informationen ersetzt oder geléscht oder auf irgendeine Weise sein Inhalt geandert werden.
Die mdoglichen Aktualisierungen und die Anschauungsblatter der Zubehorteile sollen das vorliegende
Handbuch ergdnzen und mussen ihm demgemaR beigelegt werden.

1.1 IDENTIFIZIERUNG DES AUTOMATEN

Die ersten Seiten dieses Heftes erklaren, wie den VERKAUFSAUTOMATEN zu identifizieren, was sich als
sehr wichtig erweisen wird, um unsere Leistungen bezliglich der Ersatzteile effizienter und kurzfristiger zu
erbringen. Daruber hinaus kénnen wir Ihnen damit moglichst bald sichere technische Informationen geben.

[[F Die angebrachten Sicherheitsaufkleber und Geratekennungen dirfen weder
unleserlich gemacht noch entfernt werden.

Bei dem Typenschild handelt es sich um ein Kunststoffschild, auf dem sich alle Angaben befinden, die im
Notfall des Produktes anzugeben sind.

Es ist das einzige Schild, das vom Hersteller als Identifikationsmittel des Produktes anerkannt ist. Es folgt
eine genaue Kopie des Schildes.

1.2 LAGE DER AUFKLEBER
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Vollstandiges ldentifikationsschild

Identifizierungsschild

Sicherheitsaufkleber zur Warnung vor Drehvorrichtungen

Sicherheitsaufkleber zur Warnung vor hei3en Oberflachen

Sicherheitsaufkleber zur Warnung vor Stromspannung

mm{o|O|m|>

Beseitigung in Ubereinstimmung mit WEEE, nach der Umsetzung in einzelstaatliches
Recht.

Das vollstéandige Identifikationsschild "A" mit allen Maschinendaten sitzt innerhalb des Gehéauses (siehe die
nachstehende schematische Abbildung). Sollte die Geh&useseite mit Serigraphien versehen sein, wird das
Schild "B" oben rechts auf der Riickseite des Gehauses angebracht.

AuRBerdem ist auf den wichtigsten Geratekomponenten (Kompressorkarten, Ventilatoren etc.) die
Seriennummer angegeben.

TOwnwH4CmoO
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SICHERHEIT

&

Dieses Gerat ist nicht fur die Verwendung durch kdrperlich, sensorisch oder geistig
eingeschrankte Menschen (einschlielich Kinder) ausgelegt. Das Gleiche gilt fir
Personen ohne die notwendigen Erfahrungen und Fahigkeiten, es sei denn, diese
werden von einer fir ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in den
Gebrauch des Gerates eingefiihrt. Achten Sie besonders darauf, dass Kinder nicht mit
dem Gerét spielen kénnen.

&

Der Gebrauch nicht originaler Zubehorteile und Komponenten kann die
Maschinensicherheit beeintrachtigen. Fas Ubernimmt keine Haftung fur die
Verwendung von nicht originalen Teilen oder Zubehdr. In diesem Fall werden alle
Anspruche auf Ersatz unmittelbarer oder mittelbarer Schaden, die aufgrund dieser
Verwendung entstehen, ausgeschlossen. Die Vielzahl auf dem Markt gehandelter
ahnlicher Produkte macht es Fas unmdglich, diese Komponenten zu prifen. Achtung:
Der Gebrauch nicht originaler Teile und Ersatzteile kann zum Verfall der gesamten
Gewabhrleistungsrechte fur die Maschine fuhren.

Der Verkaufsautomat wurde unter Bertcksichtigung de r geltenden Vorschriften
hergestellt und auf seine Sicherheit gepruft.

Die Installations- und Wartungsarbeiten einschlief3| ich der Ersetzung des
Stromkabels sind von geschultem Personal durchzufih ren.

Jeder nicht im Zuge der ordentlichen Wartung vorgen ommene Eingriff ist bei
gezogenem Stromstecker vorzunehmen.

Es ist geeignete Kleidung gemaR den Erlauterungen dieses Handbuches und den
geltenden Landesvorschriften des Standortstaates zu tragen. Unter allen Umstanden
sind weite und wehende Kleidungsstiicke, Girtel, Ringe und Kettchen zu vermeiden.
Langere Haare sind unter einer entsprechenden Kappe zu béndigen.

Es ist unter allen Umstanden verboten, das Gerat bei abmontierten festen bzw.
beweglichen Schutzvorrichtungen oder ausgeschalteten Sicherheitseinrichtungen zu
betreiben. Die Entfernung oder Manipolierung der Sicherheitsvorrichtungen ist strikt
verboten. Keine Wartung oder Einstellung vornehmen, wenn nicht der Inhalt dieses
Handbuches gelesen und vollstandig angeeignet wurde. Einstellungen bei verringerten
Sicherheitsbedingungen oder teilweise ausgeschalteten Sicherheitsvorrichtungen
durfen nur von einer Einzelperson durchgefuhrt werden. Wahrend der Arbeiten ist
unbefugten Personen der Zugang zum Geréat zu verwehren. Moglichst immer nur eine
Schutzvorrichtung  gleichzeitig  offen  halten. Nach unter  ungilnstigeren
Sicherheitsbedingungen durchgefiihrten Einstellungs- und Wartungsarbeiten ist so
schnell wie mdglich der Geratezustand mit Aktivierung aller Schutzvorrichtungen
wiederherzustellen. Die sorgféltige Einhaltung der in diesem Handbuch aufgefiihrten
Wartungstermine ist unabdingbar einerseits zur Arbeit unter sicheren Bedingungen,
andererseits zur Aufrechterhaltung der perfekten Funktionsfahigkeit des Gerates.
Untersuchen Sie die Sicherheitsschildchen auf ihren einwandfreien Zustand und
eignen Sie sich ihre Bedeutung an: Sie sind notwendig zur Unfallverhiitung. Sind sie
abgenutzt, verloren gegangen oder befanden sie sich auf ersetzten Bestandteilen,
mussen andere bei der Herstellerfirma bestellte Originalschilder an ihre Stelle treten,
wobei sie genau in der hier beschriebenen Position anzubringen sind.

Es soll daran erinnert werden, dafd ein vorsichtiger Techniker in stabilem
psychischem Zustand die beste Versicherung gegen je de Art von Unfall bietet.

1.4

NOTFALLSITUATIONEN

&

Im Falle eines Brandes keine Wasserstrahlen gegen d  as Gerét richten, da auf
diese Weise ausgeloste Kurzschlisse Unfalle auch mi  t Lebensgefahr fir alle
Anwesenden verursachen kénnten.
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1.5 FUHRUNG ZUM NACHSCHLAGEN
SYMBOL BEDEUTUNG BEMERKUNG
/!\ GEFAHR Zeigt eine Gefahr, auch Lebensgefahr fir den Bediener an.
Zeigt eine Warnung oder eine Bemerkung zu
Schlusselfunktionen oder nitzlichen Informationen an. Die
hdchste Aufmerksamkeit bei Testblocken walten lassen, die
mit  diesem  Symbol gekennzeichnet sind. Vom
[[:E WARNUNG Wartungspersonal wird verlangt, dall es einen MelRwert

ermittelt, einer Meldung nachgeht, die richtige Position eines
beliebigen Gerateelementes Uberprift etc, bevor ein
bestimmter Befehl oder eine bestimmte Tatigkeit ausgefihrt
wird.

ORDENTLICHE
WARTUNG

Unter ordentlicher Wartung versteht man folgendes:
Nachfillung, Eingabe von Kontrollparametern, Inkasso und
Reinigung der mit Nahrungsmitteln in Berihrung kommenden
Bereiche.

WARTUNG

ﬁ & AUSSERORDENTLICHE

Unter aufRerordentlicher Wartung versteht man folgendes:
Mehr oder weniger komplexe Wartungen (mechanische,
elektrische etc.) unter besonderen Bedingungen, die mit dem
Benutzer abgestimmt sind und nicht der ordentlichen
Wartung zuzurechnen sind.

RECYCLING

Verpflichtung, die Materialien unter Bertcksichtigung der
Umwelt zu entsorgen.

Schenken Sie auferdem den dick- oder in GroRbuchstaben gedruckten bzw. unterstrichenen Texten
besondere Aufmerksamkeit, da sich diese stets auf besonders wichtige Tatigkeiten oder Informationen

beziehen.

Die beiliegenden Schaltplane sind ausschlie3lich zur Durchfihrung von aufRerordentlichen Wartungen und
Kontrollen durch die vom Hersteller zugelassenen Fachtechniker bestimmt.

Es ist strikt verboten, sich der Schaltplane zum Zw  ecke von Umbauten am
Gerét zu bedienen.

Im folgenden ist hier mit Bezugnahme auf das Gerat unter dem Begriff "vor" oder "Vorder..." die Turseite
gemeint, wahrend der Begriff "hinter" oder "Hinter..." die gegeniuberliegende Seite bezeichnet. Die Begriffe
"rechts" und "links" haben den sich an der Geratevorderseite befindenden und zu diesem gewendeten
Techniker als Bezugspunkt.
Fur jede notwendige Arbeit am Gerat werden im folgenden die Qualifikationsstufen genannt, die das
Personal hierzu berechtigt.

Endbenutzer

Personal ohne spezielle Erfahrung, das nur durch Benutzung der Geratebefehle
oder durch Befolgung der Displayanweisungen zu Erwerb und Entnahme des
Produktes in der Lage ist.

Mit der ordentlichen
Wartung Beauftragter

Personal, das zu den in der vorhergehenden Qualifikationsstufe genannten
Vorgéngen fahig ist und daruber hinaus die in diesem Handbuch enthaltenen

und durch das Symbol ﬁ gekennzeichneten Téatigkeiten durchfihren kann.

Mit der
aulRerordentlichen
Wartung Beauftragter

Personal, das zu den in den vorigen Qualifikationsstufen genannten Vorgangen
fahig ist und aulRerdem die in diesem Handbuch enthaltenen und durch die

beiden Symbole ﬁ& gekennzeichneten Tatigkeiten durchfiihren kann.

In einigen Féllen missen die Fachtechniker in der Lage sein, auch bei nicht
aktivierten Schutzvorrichtungen, d. h. unter bedenklichen
Sicherheitsbedingungen arbeiten zu kdnnen. Alle Arbeiten an beweglichen bzw.
unter Spannung stehenden Elementen sind jedoch nur Ausnahmeféllen
vorbehalten, nachdem die Unmdglichkeit zur Arbeit unter angemessenen
Sicherheitsbedingungen abgeklart wurde. Der Zugriff auf diese Bereiche darf
ausschlieBBlich Personen gestattet werden, die das Geréat kennen und praktische
Erfahrung mit ihm haben, insbesondere was die Sicherheit und Hygiene
anbetrifft.
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Die in diesem Handbuch fur jede Lebensphase des Gerates beschriebenen Arbeitsvorgange wurden vom
Hersteller sorgfaltig dahingehend analysiert, dal3 die erforderliche Anzahl und Qualifikation der Arbeiter fur
jeden Vorgang die bestmdgliche Alternative zur Ausiibung der Funktion darstellt.

&

Der Einsatz einer anderen Anzahl oder von jeweils unterqualifizierten Technikern kann
die Sicherheit der mit den Arbeiten befal3ten und anderer Personen in Geratendhe
gefahrden.

2 VERWENDUNG DES VERKAUFSAUTOMATEN ZUR ABGABE VON L EBENSMITTELPRODUKTEN

=

ACHTUNG:

Festlegung und Einstellung der Aufbewahrungstempera turen flr die
Lebensmittelprodukte haben im Einklang mit den Hers tellerangaben und den
geltenden Gesetzesvorschriften zu erfolgen.

Mit diesen Aktivitaten ist entsprechend qualifizier tes Personal zu betrauen,
welches vom Geratebetreiber zu ernennen ist.

Durch den Verkaufsautomaten kénnen Lebensmittelprodukte vertrieben werden.

Die vom Verkaufsautomaten ausgegebenen Lebensmittelprodukte missen sich in
hermetisch dicht versiegelten Packungen befinden.

Halten Sie sich strikt an die Herstellerangaben zu Verfallsdatum und
Aufbewahrungstemperatur der jeweiligen Produkte.

Der Verkaufsautomat ist als Gerat anzusehen, das zur Aufrechterhaltung der
Produkttemperatur und NICHT zu dessen Kihlung geeignet ist.

Bei frischen oder leicht verderblichen Nahrungsmittel sowie in allen von den geltenden
Gesetzesvorschriften vorgesehenen Féllen ist es notwendig:

Die Temperatur im Innern des Verkaufsautomaten im Einklang mit den geltenden
Gesetzen zu regeln.

Die Produkte wahrend des Transportes zum Verkaufsautomaten bei von den geltenden
Gesetzen vorgeschriebenen Temperaturen aufzubewahren.

&

Dieser Verkaufsautomat ist mit der Einrichtung "Kihlungssicherung" ausgestattet und
entspricht damit den in einigen Landern geltenden Vorschriften zur Aufbewahrung
frischer Lebensmittel. Diese lassen sich unter den vom Handbuch vorgesehenen
Bedingungen lagern, sofern sie bereits mit der richtigen, vorschriftsmaiigen Temperatur
eingeflllt werden.

Wird die Regel nicht beachtet, besteht die Moglichkeit, dal3 die "Kuhlungssicherung”
ausgeltst wird.

Folgende Lebensmittel konnen verkauft werden:
: Bonbons, Nisse, Kaugummi und ahnliche StRwaren
Kekse, Cracker und @hnliche Ofenprodukte
Speisen mit einem pH-Wert nicht Uber 4,6 oder mit einem Wasseraktivitatswert (Aw), der bei 25°C nicht

Uber 0,85 liegt

Speisen, die flur den vom Hersteller angegebenen Zeitraum, aber auf keinen Fall langer als 5 Tage, bei
einer Temperatur von nicht Gber 5°C aufbewahrt werden.

Speisen in luftdicht versiegelten Behéltern

Speisen, die durch Behandlung langer haltbar gemacht worden sind

&

ACHTUNG:
Der Verkaufsautomat in der Ausfuhrung “T.A.” (Umgeb ungstemperatur) ohne
Kihlaggregat darf NICHT zum Vertrieb von Nahrungsmi ttelprodukten eingesetzt

werden.

TOwnwH4CmoO
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Hohe

Breite

Tiefe

Gewicht (ohne Verpac.)

Nennspannung
Nennleistung

Grenzwerte der
Umgebungsbedingungen fur den
Betrieb

Kihlungssystem

Verkaufssystem
Entnahmeklappe

Max Gewicht je Schublade

Bewerteter Schalldruckpegel ,A*

Nenndruck der Kiihlanlage bei
32°C

3

TECHNISCHE MERKMALE

MEGACOLD S/M

H=1750 mm
H =1830 mm

L =765 mm
L1 =1400 mm
L2 =630 mm

P =900 mm
P1=800 mm
P2=max 1230 mm

195kg (1750 mm)
210 kg (1830 mm)

siehe Typschild
siehe Typschild

Umgebungstemperatur max. 32°C
Umgebungstemperatur min. 3°C
Relative Feuchtigkeit 65% max

Kompression - Klasse N - Belifteter
Verdampfer - Zyklische Enteisung

FIFO
1

10 kg GleichmaRig verteilt
18 kg GleichmaRig verteilt (Behalterflaschen)

Niedrig als 70 dB

15 bar




MEGACOLD S/M, schafft mit einem elektronischen System die folgenden zwei Bereiche mit
unterschiedlichen Temperaturen:




~N O

4  TURKOMPONENTEN

Display : Auf dem Display erscheint der Gesamtwert der eingeworfenen Minzen, die Bezeichnung
und der Preis des Produktes sowie alle Betriebsmeldungen. Bei einem Defekt des Automaten zeigt
das Display die Nummer des bestehenden Alarms.

Geldeingabeschlitz : Wird vom Kunden benutzt, um den fir den Produkterwerb notwendigen
Guthabenbetrag einzuwerfen.

Geldruckgabeknopf : Dient zum Befreien der Minzen, die sich im Miunzschaltgerat festgeklemmt
haben. Sie kénnen anschlielend der Geldriickgabeschale enthnommen werden.

TarschloR.

Auswahl-Tastenfeld : Das Tastenfeld besteht aus einer Reihe von Schaltern, die mit Buchstaben und
Nummern gekennzeichnet sind. Zur Auswahl ist die Kennnummer des gewinschten Produktes
einzugeben.

Geldrickgabeschale :Im unteren Teil gelegen, wird sie fir die Geldriickgabe benutzt.
Entnahmeklappe : Wird vom Kunden benutzt, um das erworbene Produkt zu entnehmen.
FuRabdeckung




o Ol

5 INNENKOMPONENTEN

Grundkarte : Sie liegt innerhalb der Box fir das Miinzschaltgerat und steuert die verschiedenen
Automatenfunktionen.

Kihlaggregat : Es liegt im unteren Teil des Gehauses, hinter der Entnahmetasche, und halt die
Solltemperatur im Innern des Verkaufsautomaten aufrecht.

Schaltkasten : Der Schaltkasten, im unteren Geh&ausebereich hinter der Entnahmetasche gelegen,
vereint samtliche Stromanschlisse, die Stromversorgungskarte und die Schmelzsicherungen.
Turmikroschalter : Sendet die Information “Tir offen” zur Steuerkarte.

Minzgeldkasse

Schalter AN/AUS: Der Schalter trennt den Automaten nicht von der Stromleitung. Vor jeder
Wartung muss deshalb der Stromstecker abgezogen werden




6 TRASPORT, FORTBEWEGUNG, LAGERUNG, AUSPACKUNG




6.3 INSTALLATION

Beschreibung der Anschliisse

1 Stecker “Schuko”

2 Differenzialschalter mit
elektromagnetischem und thermischem
Uberstromausloser (Hauptschalter)

VERBINDUNG MASTER / SLAVE
An das

MASTER-Gerat kann ein

SLAVE-Gerat

angeschlossen werden. Zur Verwendung kommt ein

serielles Kabel, die Steckbuchse
Gerateriickseite.

liegt auf der




Zum Anstellen des Gerétes folgendermaf3en vorgehen. Strohmversorgungskabel einstecken. Wenn auf
dem Display die Zeile "MEMORY CLEARED" erscheint, zur Initialisierung des Speichers den Knopf auf
der Hauptkarte im Innern der Minzspeicher-Box driicken. Auf dem Display erscheint die Meldung “TUR
OFFEN". Der Verkaufsautomat beginnt automatisch mit einem Selbsttest. Wenn kein Fehler festgestellt
wird, ist das Gerat startbereit.

Wenn das Gerat Uber Munzriickgabe-Speicher verfligt, legen Sie die entsprechenden Minzen in die
Munzrickgaberdhren ein.

Das Gerat mit den Produkten befillen (siehe Abschnitt Produktbefillung).

6.4 BEMERKUNG ZUR INSTALLATION

Der Automat wird ohne Zahlungsemheit verkauft. Deswegen gehen alle Stérungen oder Schaden am
Automaten, an Menschen oder Sachen, die einer falschen Installation der Zahlungseinheit zu zuschreiben
sind, zu Lasten derjenigen die die Zahlungseinheit installiert haben.

6.5 ANSCHLUSS ZAHLUNGSSYSTEM




8 EINWIRKUNG AUF DEN AUTOMATEN

8.1 BEFULLUNG MIT WARE










9 PROGRAMMIERUNG

Nach der Installation die Klappe 6ffnen und den Knopf “TEST” der Hauptplatine etwa 3 Sekunden lang
gedruckt halten, bis der Summer einen lang gezogenen Ton ausstof3t. Dies bedeutet, dass der
Programmiermodus aufgerufen ist, auf dem Display erscheint “Befehl 00" .




Falls wahrend der Probe oder der Wiederherstellung mehrmals Fehler stattfinden sollten, bedeutet es, dal3
die UnregelmaRigkeit nicht zuféllig ist, sondern vom Bruch einiger Bestandteile abhangt und eines
technischen Eingriffs bendtigt.




9.2 LISTE BEFEHLE
ZUGRIFF UNTERMENU

Befehl 01 Maschinentest

Befehl 02 Aufruf Untermend tagliche Uhr/Timer

Befehl 03 Aufruf Untermeni Einstellung Preise

Befehl 04 Aufruf Untermeni Anlage Sonderpreise

Befehl 05 Aufruf Untermeni Einstellung Preisreferenzen

Befehl 06 Einstellung des Produktcodes

Befehl 07 Anzeige Verkaufe zum vollen Preis je Produkt

Befehl 08 Anzeige Verkéaufe pro Auswahl mit herabgesetztem Preis
Befehl 09 Anzeige Gesamtbetrage nicht riickstellbar

Befehl 10 Anzeige Gesamtbetrage ruckstellbar

Befehl 11 Einstellung Auswahlsequenzen

Befehl 15 Verkettete Menus

Befehl 26 Aktivierung der Einrichtung, die Minderjahrige, die ein bestimmtes Alter

unterschreiten, von der Nutzung des Automaten ausschlief3t (falls vorhanden)

BEFEHLE 27+39

Modalitdt EXECUTIVE siehe Paragraph: VERWENDUNG EXECUTIVE STD/EXECUTIVE-PRICE
HOLDING ZAHLUNGSSYSTEMEU

Modalitat BDV 001 siehe Paragraph BDV 001.

Modalitaét MDB siehe Paragraph MDB.

UNTERMENU ANLAGE KUHLSCHRANKPARAMETER




UNTERMENU ANLAGE UHR, TAGLICHE TIMER (SIEHE BEFEHL 02)

Alarm set 01 Einstellung Jahreszahl/Monat/Tag

Alarm set 02 Uhranlage

Alarm set 03  Wochentageinstellung

Alarm set 11 Ein- und Ausschalten der Hinterbeleuchtung

Alarm set 21 Einstellung der Zeitrahmen fir Preisnachlasse

Alarm set 31 Sperrung von Bereichen fiir bestimmte Tageszeiten
Alarm set 36 Einstellung der Waren mit uhrzeitbedingter Sperrung
Alarm set 41 Einstellung des Verfallszeitpunktes fur die Produkte
Alarm set 46 Einstellung Verfallszeitpunkt Produktkategorien
Alarm set 51  Wochensteuerung tagliche Sperre Verkaufsstelle

9.3 ZUGRIFF AUF DIE UNTERMENUS

Befehl 01 Maschinentest:

Dient zur Vornahme des Testes fir die Auswahlen. Durch Eintasten von 01 gefolgt von der Taste B erscheint
die Nachricht “Auswahl nr. 00", Die in der Maschine vorhandene Anzahl von Auswahlen (Anzahl der
Motoren) eingeben und B driicken. Der Automat fiihrt die Kontrolle der wirklich vorhandenen Auswahlen
durch (Test 12). Wenn die gefundene Anzahl nicht mit dem eingegebenen Wert Ubereinstimmt, erscheint auf
dem Display der Schriftzug “CONFIG ERROR”. Dies bedeutet, dal3 eine oder mehrere Auswahlen nicht
elektrisch angeschlossen sind, deshalb die Verkabelung uberprifen. Stimmt hingegen die gefundene Anzahl
mit dem eingegebenen Wert tberein, werden 3 Ausgabezyklen fir jede Auswahl durchgefiihrt. Sollte sich
wahrend dieser Phase irgendeine Betriebsstérung in einer Auswahl herausstellen, wird der Test
unterbrochen und auf dem Display bleibt der entsprechende Auswahlcode angezeigt. Wenn der Test gut
ausgeht, kehrt der Automat zum Programmierungshauptmeni zurtick (Befehl 00)

Befehl 02 Aufruf Untermena tagliche Uhr/Timer:

Schaltung 02 eingeben und Taste ENTER dricken. Man ruft das Untermenl Anlage Uhr, tagliche Timer auf
und auf dem Display erscheint "Alarm 00" . Man kann dann die gewilnschten Parameter anzeigen und
andern, gemal der im entsprechenden Abschnitt beschriebenen Modalitét.

Befehl 03 Aufruf Unterment Einstellung Preise ( Sie sehen auch Befehl 69):

03 eingeben und ENTER driicken, aufgerufen wird das Untermen fir die Einstellung der Produktpreise, auf
dem Display erscheint 'Produkt Nummer 0 .

Geben Sie die Nummer des Produktes ein, deren Preis angezeigt oder geandert werden soll, dann ENTER
drucken. Auf dem Display erscheint 'Preis......", anschlieBend den neuen Preis eingeben und zum Speichern
erneut ENTER driicken, oder die Taste ESC driicken, um ohne Anderungen zum Hauptmenii
zuriickzukehren.

Der Preis des Getrankes 6 wird folgendermaf3en auf 1,20 € eingestellt:

Programmiermodus, das DiSplay ZEIGL ..............uuuuueriiureiiieiiiiieieieieieieieerer——rer——————————————————. Befehl 0
03 eintippen und ENTER driicken, auf dem Display erscheint ...........ccccooceeeiiiieeennnn. Produkt Nummer 0
6 eingeben und ENTER dricken, auf dem Display erscheint der aktuelle Preis ...........cccccceeeiinnnnns Preis N

Den Wert 120 eingeben und ENTER drlcken.

Wabhlweise kdnnen die Preise pro Box programmiert werden: Die Einstellung von 91 bedeutet, dass fir alle
Waren der ersten Box von oben derselbe Preis vorgegeben wird. Einstellwert 92 = 2. Box; 93 = 3. Box; 94 =
4. Box; 95 = 5. Box; 96 = 6. Box; 97 = 7. Box. Wird fur den Preis 99 programmiert, werden die Preise aller
Automateneinstellungen gleichermaf3en zum vorgegebenen Wert angeboten.

Bei der Programmierung von vollen Preisen wird der Wert des zugehodrigen rabattierten Preises
entsprechend geéndert. Wenn demnach mit differenzierten Preisen, also mit Rabatt, verkauft wird, muf3
zunachst der volle Preis programmiert werden, erst anschlieBend der rabattierte Preis, niemals umgekehrt
oder nur einer der beiden Preise.

Zur Beachtung: Ist der Anschlu3 SPIRALI SLAVE aktiviert (siehe Befehl 49), gelangt man nach der
Einstellung des MASTER-Gerates mit dem Knopf A (ESC) zur Einstellung derselben Parameter fir das
SLAVE-Gerét.




Befehl 04 Aufruf Untermenl Anlage Sonderpreise:

Dieser Befehl hat die selben Funktionen des Befehls 03, nur werden hier herabgesetzte Preise eingestellt. In
der Betriebsart MDB beziehen sich diese Preise auf den Warenkauf durch Schlussel oder Kreditkarte, Kaufe
zu bestimmten Tageszeiten oder auf beide Optionen gemeinsam. Siehe hierzu die Erlauterungen zu Befehl
61. Wenn das bargeldlose System MDB die Wahl zwischen zwei verschiedenen Warenpreistabellen bietet,
werden mit diesem Befehl die Preise der Tabelle 2 eingestellt, wahrend fir die Preise aus Tabelle 1 der
Befehl 03 gilt.

Wahlweise kénnen die Preise pro Box programmiert werden: Die Einstellung von 91 bedeutet, dass fir alle
Waren der ersten Box von oben derselbe Preis vorgegeben wird. Einstellwert 92 = 2. Box; 93 = 3. Box; 94 =
4. Box; 95 = 5. Box; 96 = 6. Box; 97 = 7. Box. Wird fur den Preis 99 programmiert, werden die Preise aller
Automateneinstellungen gleichermalRen zum vorgegebenen Wert angeboten.

Zur Beachtung: Ist der Anschlu3 SPIRALI SLAVE aktiviert (siehe Befehl 49), gelangt man nach der
Einstellung des MASTER-Gerates mit dem Knopf A (ESC) zur Einstellung derselben Parameter fir das
SLAVE-Gerét.

Befehl 05 Aufruf Untermen Einstellung Preisrefere  nzen:
Dieser Befehlsparameter wird nur benutzt, wenn die Preise im Miunzschaltgerat vorgegeben werden.
05 eingeben und ENTER driicken, aufgerufen wird das Untermeni fiur die Einstellung der Preisreferenzen
und auf dem Display erscheint 'Produkt Nummer O '. Dieses Untermenu gestattet die Zuordnung einer
Preisnummer zu jedem Auswahlprodukt. Den Code fir die Identifizierung des Produktes eingeben und
ENTER dricken, auf dem Display erscheint die Nummer des Preises, der mit dem gewahlten Produkt
verknupft ist. Geben Sie die Nummer des neuen Preises ein, der dem Produkt zugeordnet werden soll und
driicken Sie ENTER, um ihn zu speichern oder ESC, um zum Untermeni zurlickzukehren. In diesem Fall
bleibt der bisherige Wert gespeichert. AnschlieRend den Vorgang fur ein neues Auswahlprodukt wiederholen
oder mit ESC zum Hauptmenu zurtickkehren.
Soll beispielsweise dem Produkt 6 der Preis Nummer 8 zugewiesen werden, reicht die folgende
Vorgehensweise aus:
Programmiermodus, auf dem Display €rSChEINt .........cooiiiiiiiiiiiiie e Befehl 0
05 eingeben und ENTER driicken, das Display Zeigt ........cccocveeeiiiiiiiiiiiece e Produkt Nummer O
6 eingeben und ENTER driicken, auf dem Display erscheint der aktuelle Wert des Parameters ..Nr. Preis
8 eintippen und ENTER driicken.

Befehl 06 Einstellung des Produktcodes:
Dieser Parameter gestattet es, jedem Produkt einen vierstelligen Produktcode zuzuweisen. Dieser Code wird
anschlieBend uber den Ausgang RS232 gemeinsam mit den statistischen Verkaufsdaten tbertragen.

Zur Beachtung: Ist der Anschlu? SPIRALI SLAVE aktiviert (siehe Befehl 49) , gelangt man nach der
Einstellung des MASTER-Gerates mit dem Knopf A (ESC) zur Einstellung derselben Parameter flr das
SLAVE-Gerat.

Befehl 07 Anzeige Verkaufe zum vollen Preis je Pro  dukt :

Mit diesem Befehl gelangt man zum Untermend, in dem die Anzahl der Verkaufsvorgadnge fir jedes
Auswahlprodukt angezeigt wird. Auf dem Display erscheint 'Produkt Nummer 0 '. Geben Sie die
Kennnummer fur das Produkt ein, deren Verkaufsdaten abgefragt werden sollen.

AnschlieRend die Taste ENTER dricken: Auf dem Display erscheint der gewlinschte Wert. Mit der Taste
ESC kehrt man zum Untermenld zurick, in dem nach derselben Vorgehensweise die Anzahl der
Vorkaufsvorgange fur ein anderes Produkt eingesehen werden kann. Drickt man ein zweites Mal ESC, kehrt
man zum Hauptmeni zurick.

Zur Beachtung: Ist der Anschlul SPIRALI SLAVE aktiviert (siehe Befehl 49), gelangt man nach der
Einstellung des MASTER-Gerates mit dem Knopf A (ESC) zur Einstellung derselben Parameter fir das
SLAVE-Gerét.




Befehl 08 Anzeige Verkaufe pro Auswahl mit herabge  setztem Preis:

Durch diesen Kommando tritt man in das Untermeni Anzeige Verkaufsanzahl pro Auswahl mit
herabgesetztem Preis ein. Auf dem Display erscheint ‘Wahl Nr. 00'. Den Code eintasten, der die Auswahl
identifiziert, von welcher man die Verkaufsdaten wissen will, und Taste ENTER dricken. Auf dem Display
erscheint der angefragte Wert.

Durch Driucken der Taste ENTER tritt man in das Unterment, von welchem man die Verkaufsanzahl einer
anderen Auswahl anzeigen kann, indem o.g. Vorgang wiederholt wird, oder in das Hauptmeni durch
nochmaliges Driicken der Taste ESC zuriick.

Zur Beachtung: Ist der Anschlufl SPIRALI SLAVE aktiviert (siehe Befehl 49) , gelangt man nach der Anzeige
des MASTER-Geréates mit dem Knopf A (ESC) zur Anzeige derselben Daten fur das SLAVE-Gerét.

Befehl 09 Anzeige Gesamtbetrége nicht riickstellbar

Durch diesen Kommando tritt man in die Anzeige der Gesamtbetrage ein, die sich auf die ab Maschinen-
Initialisierung durchgefiihrten Transaktionen beziehen. Die verfiigbaren Daten sind die folgenden:
Gesamtverkauf, Betrag in Kasse, Betrag in den Rohren, ges banknoten, zuriickgegebener Betrag, Betrag bei
Hand von den Rohren ausgegeben, Betrag eingenommener Uberpreis, Betrag herabgesetzter Verkaufe,
Betrag Verkaufe mit System Cash Less, verkaufter Betrag bei genauer Summe, eingenommener Betrag
ohne Verkauf, Gesamtanzahl der durchgefuhrten Verkéufe, gesamtwert der freien Verkaufe, Gesamtzahl der
freien Verkaufe.

Befehl 10 Anzeige Gesamtbetrage rickstellbar:
Dieser Kommando hat die selben Funktionen des Kommandoes 09, jedoch kann dieser Kommando durch
Kommando 92 riickgestellt werden.

Befehl 11 Einstellung Auswahlsequenzen:

Mit diesem Befehlsparameter werden die Produktausgaben desselben Typs vorgegeben, damit sich der
Schacht unabhangig von der Auswahl des Kunden gleichm&Rig und fortlaufend leert.

Der Befehl verlangt zundchst die Aktivierung (Option 1) oder Nicht-Aktivierung (Option 0) der Funktion.

Wenn die Option aktiviert ist (1), fragt das System nach der Eingabe der ersten Ware, die Bestandteil der
Sequenz sein soll, es folgt die Frage nach der Zuweisung des Produktcodes und des Preises. Es wird jeweils
mit ENTER bestatigt. Hinzuzufiigen sind die weiteren Waren, die Bestandteil ein und derselben Sequenz
sind. Dricken Sie ESC, um die erste Sequenz abzuschlieBen und zu bestéatigen. Nun kann eine andere
Sequenz eingefugt oder der Befehl durch Betatigung von ESC verlassen werden.

Befehl 15 Verknipfte Menls

IHRE FUNKTION:

Verknupfte Menus dienen zum Verkauf von Produktgruppen (bis max. 3) durch Eingabe einer einzigen
Selektion.

Fur die Programmierung dieser Produktgruppen stehen zwei Modalitaten zur Verfigung und zwar:

1. voreingestelltes Meni

2. zusammensetzbares Menu

Beispiel eines “voreingestellten Menu”:

Schritt 1: das System verlangt die Aktivierung des Betriebs: 1 = aktiviert; O = nicht aktiviert.

Schritt 2: wenn das System aktiviert ist, erscheint am Display die Aufforderung, dem neuen Menu eine Zahl
zwischen 81 und 89 zuzuordnen. Das System verlangt nun die Eingabe des vollen Preises gefolgt vom
reduzierten Preis.

Schritt 3: das System verlangt die Selektion der ersten Gruppe. Die Zahl der Selektion eingeben und mit der
Taste “B” (enter) bestatigen, “A” (esc) driicken; das System verlangt die Selektion der zweiten Gruppe. Die
Zahl der Selektion eingeben und mit der Taste “B” (enter) bestatigen, A” (esc) driicken; das System verlangt
die Selektion der dritten Gruppe. Die Zahl der Selektion eingeben und mit der Taste “B” (enter) bestatigen.
Das System verlangt nun die Eingabe des zweiten Menis (z.B. 82, da die verfligbaren Zahlen zwischen 81
und 89 liegen).

Beispiel eines “zusammensetzbaren Menls”:

Schritt 1: das System verlangt die Aktivierung des Betriebs: 1 = aktiviert; O = nicht aktiviert.

Schritt 2: wenn das System aktiviert ist, erscheint am Display die Aufforderung, dem neuen Menu eine Zahl
zwischen 81 und 89 zuzuordnen. Das System verlangt nun die Eingabe des vollen Preises gefolgt vom
reduzierten Preis.

Schritt 3: im Unterschied zum “voreingestellten Mend” kann man im zusammensetzbaren Meni mehrere
Selektionen fur jede Gruppe eingeben. Man kann immer bis zu drei Selektionsgruppen eingeben. Der
Endbenutzer wird dadurch Gber mehrere Produkte verfligen, um das eigene Meni zu erstellen.




ANMERKUNG:
wenn man die Menuselektionen aktiviert wird flir die Selektion von 81 bis 89 der Betrieb der Fotozellen
ausgeschlossen.

Befehl 26 Aktivierung System fur den Ausschluss Min derjahriger : Mit diesem Befehl kann, falls der
Automat entsprechend ausgestattet ist, Uber einen elektrischen Kontakt eine Einrichtung gesteuert werden,
die die Nutzung des Automaten durch Minderjahrige unterhalb eines bestimmten Alters ausschlief3t. Schritt
eins: Abgefragt wird, ob die Kontrolle durch die Einrichtung zum Ausschluss von Minderjahren aktiviert
werden soll. Wert 1 = aktiviert; Wert 0 = nicht aktiviert. Schritt zwei: Das System fragt, welche
Automatenwaren den Verkaufsbeschrankungen unterliegen sollen.

ANSCHLUSS DER EINRICHTUNG ZUM AUSSCHLUSS VON MINDERJAHRIGEN AN DIE
STROMVERSORGUNG:

Der Anschluss muss zwischen einem normalerweise gedffneten Kontakt (SchlieRer) der Einrichtung zum
Ausschluss von Minderjahrigen und den 2 Stiften des Steckverbinders JP5 auf der in der Abbildung
gezeigten Hauptplatine hergestellt werden.




Grund die Tur gedffnet werden mufdte und die Innentemperatur dadurch angestiegen ist. Das verzogerte
Ansprechen der Kuhlsicherung gestattet es dem Gerét, die Betriebstemperatur wieder herzustellen. Dieser
Befehl ist werkseitig auf 60 min voreingestellt und kann in einem Bereich von 30 bis 360 min veréandert
werden.

Zur Beachtung: bei aktivierter Verbindung SLAVE-SPIRALEN (siehe Befehl 49) gelangt man nach der
Einstellung des MASTER-Geréates zur Einstellung derselben Parameter fir das SLAVE-Gerat.

Befehl 46 Einstellung Kuhlsicherungstemperatur:

Mit diesem Befehlsparameter wird die Temperatur fir das Ansprechen der Sicherung vorgegeben, die
Temperatur also, bei deren Uberschreiten keine Waren mehr abgegeben werden (siehe Befehl 48). Auf dem
Display erscheint ein entsprechender Begleithinweis, wenn versucht wird, eines dieser Produkte zu wéahlen.
Diese Kontrolle wird aufgehoben wahrend des Einschaltvorganges und nach dem Schlie3en der Tur fur eine
Dauer, die mit Befehl 45 vorgegeben wird. Voreingestellt ist der Wert +7°C, der aber von +7°C bis +35°C
verandert werden kann. Wenn die Sicherung anspricht, bleiben die betroffenen Auswahlprodukte auf3er
Betrieb, bis das nachste Mal die Tur gedffnet / geschlossen wird.




Zur Anderung der Preise folgen Sie bitte den Angaben aus dem Betriebs- und Wartungshandbuch. Bei jeder
Preisdnderung werden die Preise beim erneuten SchlieBen der Tir automatisch in der Anzeige auf der
Displayleiste aktualisiert.

Schritt eins: Das System fragt, ob die Funktion aktiviert werden soll: 1 = aktiviert; O = nicht aktiviert. Wenn
die Verbindung zwischen den Preisdisplays und der Displaysteuerkarte nicht unterbrochen ist, zeigt das
Turdisplay die Prifsumme (checksum) und die Softwareversion der Karte an. Um mit den anderen
Einstellungsschritten fortzufahren, bitte die Taste “ENTER” driicken.

Schritt zwei: Das System fragt, auf welchen Késten die Preisdisplayleiste installiert ist. Fir jeden Kasten
muss einzeln bestatigt werden (1 = vorhanden: 0 = nicht vorhanden). Kasten 1 ist der erste von oben. Die
Abfrage erstreckt sich auf alle Konfigurationen bis zu einem Maximum die 7 Kasten.

Schritt drei: Auf dem Turdisplay wird fur jeden Kasten die Aufforderung angezeigt, jeder Preisdisplayleiste die
zugehdrige Adresse zuzuordnen.




Befehl 60 Speicherléschung:




Durch dieses Befehl wird die Betriebsart und -modalitat des Miinzschaltgerates gewahlt. Der Parameter kann
die folgenden Werte annehmen:

0 System EXECUTIVE mit in der Maschine verwalteten Preisen (siehe den zugehérigen Abschnitt).

1 System EXECUTIVE in Modalitdt PRICE HOLDING (d.h. Preise im Minzschaltgerat programmiert). In
diesem Fall mussen die mit Befehl 03 und im Miinzschaltgerat programmierten Preise gleich sein (siehe den
zugehdrigen Abschnitt). Alternativ kann der Parameter “Price-Display” vorgegeben werden. Ist er aktiviert,
arbeitet der Automat ausschlie3lich mit den vom Zahlungssystem bereitgestellten Preisinformationen. Es ist
dann nicht erforderlich, die Preistabellen auszufiullen (Befehle 03 und 04), sondern nur, den Befehl 05 zu
programmieren (siehe den zugehdrigen Abschnitt).

4  System BDV 001 (siehe Abschnitt Verwendung Miinzgerat BDV)

5  Zahlungssystem MDB (siehe Abschnitt Verwendung Zahlungssystem MDB).

Befehl 70 Option akustische Signalfunktion:
Durch Setzen dieses Befehls auf Null schaltet man den akustischen Melder wahrend des Geréatebetriebes
aus.

Befehl 73 Zuschalten Photozellen:

Dieser Befehl ist nur dann auf 1 zu setzen, wenn ein Photozellensystem installiert ist. Auf diese Weise wird diese
Vorrichtung aktiviert=1/deaktiviert=0.

Wird als Parameter 1 vorgegeben (Lichtschranke eingeschaltet), so gelangt man automatisch in das Menu fiur die
mogliche Aufhebung dieser Funktion fiir die gewlinschten Warenkategorien (Warenabgabe ohne Kontrolle durch
Lichtschranke). Zur Deaktivierung der Option fir eine oder mehrere Kategorien einfach die Nummer der
Warenkategorie eingeben und anschlieRend den Wert auf Null setzen.

Zur Beachtung: bei aktivierter Verbindung SLAVE-SPIRALEN (siehe Befehl 49) gelangt man nach der
Einstellung des MASTER-Gerétes zur Einstellung derselben Parameter fir das SLAVE-Gerat.

Befehl 74 Fotozellentest:

Mit diesem Befehl wird geprift, ob die Fotozellen korrekt funktionieren. Selbsttatig wird ein Testablauf
gestartet. Ist alles in Ordnung, erscheint am Ende des Testes ein einziger Wert, welcher der Starke des
empfangenen Signals entspricht. Bei gestdrtem Betrieb wird auf dem Display ein zweiter Wert angezeigt, der
die festgestellte Stérung betrifft. Die Bedeutung dieses zweiten Wertes ist aus der Tabelle des Befehls 99
ersichtlich.

Befehl 75 Einstellung Betriebsparameter der Lichts  chranke:
Dieser Befehl gestattet es, den Betriebsparameter der Lichtschranke bedarfsweise anzuzeigen und zu
andern.

Meldung Voreinstellung Bedeutung

"Hyster.HL" 6 Dieser Parameter beeinflul3t die Leseempfindlichkeit des Systems. Je
niedriger der Einstellwert, desto héher die Sensibilitdét des Systems.
Der Wert kann zwischen einem Mindestwert von 4 und einem
Hochstwert von 19 schwanken.

Befehl 76 Funktionsoptionen des Systems ("FTC Opti  ons"):

Die Einstellung dieses Befehles ist ausschlaggebend dafiir, wie sich das Gerat verhalt, wenn die
Produktabgabe nicht stattfindet. Es lassen sich Werte von 0 bis 2 vorgeben. Voreinstellung = 0.

Die Einstellung hat folgende Bedeutung:

0 = Es kann eine andere Ware ausgewdhlt werden. In diesem Fall mu3 Befehl 63 (Einzel-Mehrfachverkauf)
auf 1 eingestellt sein (wenn das Zahlungssystem vom Typ Executive ist, muf3 der Mehrfachverkauf auch im
Zahlungssystem eingestellt werden).

1 = Automatische Ausgabe des Guthabens, in diesem Falle muf3 der Befehl 63 auf O eingestellt sein (wenn
das Zahlungssystem vom Typ Executive ist, mul3 der Einzelverkauf auch im Zahlungssystem eingestellt
werden).

2 = Weitere Vierteldrehung: Wenn das Produkt nicht abgegeben wird, vollfihrt die Spirale eine weitere
Vierteldrehung. Erscheint die Ware dann immer noch nicht, wird je nach Einstellung des Parameters Einzel-
oder Mehrfachverkauf auf eine der vorhergehenden Optionen zurtickgegriffen.

- Wenn man fir den Befehlsparameter 76 den Wert 2 vorgibt, ist die Option deshalb standardmaRig fiir alle
WahIimdglichkeiten deaktiviert. Das Menl zur Aktivierung der Option fur einzelne Spiralen wird
automatisch aufgerufen. Um die Option flr eine bestimmte Spirale zu aktivieren, muss die Nummer des
zur Auswahl stehenden Produktes eingegeben und diese Nummer auf den Wert 1 gesetzt werden. Setzt
man diesen Wert im Gegensatz dazu auf 0, ist die Option deaktiviert. Die Option ist nicht auf Spiralen mit




Halbdrehung anwendbar. Wenn das Zahlungssystem mit dem Protokoll ‘Executive’ arbeitet, muss die
Einzel-/Mehrfachabgabe auch am Zahlungssystem eingestellt sein.
Alternativ kann die Funktion fur den Kasten aktiviert / deaktiviert werden: Der Parameter 91 beinhaltet,
dass alle Waren des ersten oberen Kastens beispielsweise fur die Vierteldrehung freigegeben sind.
Parameter 92 = 2. Kasten; 93 = 3. Kasten; 94 = 4. Kasten; 95 = 5. Kasten; 96 = 6. Kasten; 97 = 7.
Kasten; wird die Funktion fur die Ware 99 programmiert, sind entsprechend alle Waren des Automaten
freigegeben oder gesperrt.
AnschlieRend fragt das System die Optionen der FOTOZELLENSICHERUNG ab:
Wird diese Funktion eingeschaltet (Parameterwert = 1), muss fir ein Zeitfenster (in Minuten) eine bestimmte
Anzahl von Produkten eingegeben werden. Wird innerhalb dieses vorgegebenen Zeitintervalls eine
programmierte Anzahl von Produkten nicht ertastet, werden die Fotozellen deaktiviert. Das Ereignis wird auf
dem Display beim Offnen der Tur angezeigt und dartiber hinaus unter dem Befehlsparameter 99 mit dem
Fehlercode 39 aufgezeichnet. Die Wiederinbetriebnahme der Fotozellen kann je nach Programmierung
manuell oder automatisch erfolgen. Falls sie manuell vorgenommen wird, der Parameter somit auf O gesetzt
ist, muss die Funktion TEST VEND aufgerufen werden, um den Betrieb der Fotozellen wieder aufzunehmen.
Wird automatisch zurlickgestellt, die Parametereinstellung lautet also auf 1, so versucht das System nach 15
Minuten selbsttatig, den Betrieb wieder herzustellen.

Zur Beachtung: bei aktivierter Verbindung SLAVE-SPIRALEN (siehe Befehl 49) gelangt man nach der
Einstellung des MASTER-Geréates zur Einstellung derselben Parameter fir das SLAVE-Gerat.

Befehl 80 Clonen:

Mit diesem Befehl lassen sich alle Parameter des Automaten auf einen "Program Key" Uberspielen, um
Verkaufsautomaten desselben Modells programmieren zu kénnen. Wenn man den Befehl aufruft, wird auf
dem Display "Write Clone Key" angezeigt. AnschlieBend den "Program Key" einfiihren und die Taste ENTER
driicken. Das Display zeigt nun "Data Writing...*", wahrend die Daten auf den Schlissel tberspielt werden.
Nach Beendigung der Datenlibertragung wird der Programmiermodus wieder aufgerufen.

Achtung: Der Schlissel darf NICHT eingefuhrt werden, bevor der Programmiermodus aufgerufen wurde,
andernfalls erfaf3t der Verkaufsautomat die auf dem Schllissel stehenden Daten.

Befehl 81 Erfassung der Verkaufsdaten:

Dieser Befehl gestattet die Uberspielung samtlicher Daten EVA-DTS auf einen "Program Key". Die Daten
kénnen mit der Spezialsoftware extrahiert werden (VMC configurator). Bis zu 100 Registrierungen sind
moglich. Achtung: Wird der Schlissel nicht als Datenschlissel erkannt, wird bei der Erstregistrierung die
Bestatigung fur die vollstandige Léschung der vorhandenen Daten eingeholt.

Befehl 85  Anzeige Prifsumme (checksum) und Softwar eversion der Hauptplatine und der
Netzversorgungsplatine.

Befehl 90 Auswahl Auditprotokoll / Telemetrie-Akti  vierung:
Die Steuerkarte ist mit einem Stecker RS232 versehen. Der E/A Verbinder hat 9 Pole mit Gewindebecken , in
welchem die folgenden Stifte verwendet werden:

-Pin2 Tx -Pin7 DTR -Pin5 Ground
Die Ubertragung erfolgt gemaR folgender Spezifikationen:
- 9600 baud - 8 bit von Daten - kein Parity

Die Datenuibertragung wird durch das Steuersignal DTR (aktiv hoch) geregelt, der von der Vorrichtung zum
Datenabruf geliefert wird. Der Datenabruf von der Maschine erfolgt nach diesem Vorgang:
Verbindung der Datenabruf-Vorrichtung an den Stecker RS232.
Taste Datensendung driicken.
Am Ende der Datenubertragung erscheint auf dem Display die Aufforderung, die Vorrichtung
auszuschalten.

Durch Kommando 90 ist es mdglich, die Menge der dem Stecker RS232 gesendeten Daten zu wahlen. Man
hat drei Stufen:

Stufe 1 Gesamtbetrége der Transaktionen beziglich
Stufe 2 Gesamtbetrage der Transaktionen der Stufe 1 beziiglich, plus Verkaufe pro Auswahl
Stufe 3 Gesamtbetrage der Transaktionen der Stufe 1 bezlglich, Daten bezlglich der letzten 5 Aus-

und Einschaltungen der Maschine; Daten beziglich der stattgefundenen Fehlerereignisse.

Wenn der Parameter auf 4 gesetzt wurde, kommuniziert die Maschine nach den Spezifizierungen des
Protokolls EVA-DTS Uber ein Infrarot-Interface 082928 mit der AuRenwelt.

Ist dieser Parameter auf 5 gesetzt, kommuniziert das Gerat gemaf den Spezifikationen des Protokolls EVA-
DTS Vers. 5.0 Uber die Infrarotschnittstelle 082925 (IRDA-Schnittstelle) mit der AuZenwelt.




Wenn die vorstehende Option auf 4 oder 5 eingestellt wurde, schlagt das Gerat die Wahl der Input-Output-
Richtung vor: Zur Infrarotschnittstelle (082928 oder 082925 OPTICAL LINK) oder zur RS232 (Flachverbinder
auf der Karte). Im letzteren Fall werden folgende Steckerkontaktstifte benutzt: 2 = VMC Tx, 3=VMC RX, 5=
GROUND, die Ubertragungsgeschwindigkeit betragt dann fest 9600 baud. Die Wahl ist zu treffen, indem die
verschiedenen Richtungsoptionen mit einer beliebigen Taste der Tafel durchlaufen werden und der
gewtlnschte Wert mit der Taste "B" bestatigt wird.

Ist die Anfangsoption auf 5 eingestellt, fordert das Gerat zur Eingabe der Peripherieadresse auf: Den
gewtlnschten Wert eingeben und "B" driicken.

Ist die Anfangsoption auf 5 gesetzt, schlagt das Geréat die Ubertragungsgeschwindigkeit vor, die auf die
Einstellung der Karte 082925 abgestimmt sein muf3 (siehe die dortigen Anleitungen). Der Einstellungsbereich
liegt zwischen 2400 und 19200 baud. Die Wahl wird getroffen, indem man die verschiedenen
Geschwindigkeitsoptionen mit einer beliebigen Taste der Tafel durchlauft und den gewtinschten Wert mit der
Taste "B" bestétigt.

Wenn der Befehlsparameter auf 6 gesetzt wird, steht das Gerat Uber das Protokoll DEX-UCS im Dialog mit
der Auzenwelt.

Anschlieend wird die Option “Telemetrie-Aktivierung” eingestellt. Wert 1 = Funktion aktiviert; Wert 0 =
Funktion nicht aktiviert. Standardwert = 0.

Befehl 91 Eingabe Geratekenndaten:

Die erste erforderliche Angabe im alphanumerischen Format mit max. 30 Zeichen bezieht sich auf den
Geratestandort, fur die Eingabe der Beschreibung siehe die Tabelle des Befehls 95. Die zweite abgefragte
Angabe ist die Geratekennnummer (asset number).

Befehl 92 Nullsetzung Verkaufsdaten:
Dieser Parameter gestattet es, die Verkaufsdaten des Gerates zu nullen (siehe Befehl 10). Dazu ist die
Eingabe eines besonderen Zugangscodes notwendig. Vorgehensweise:

Programmiermodus, auf dem Display SIENT ... Befehl O
92 eingeben und ENTER drucken, das Display ZEIgt ........ccooiuiiiiiiiiiieiiieee e Code 0000
1221 eintippen und ENTER driicken, auf dem Display erscheint ............ccccooociiiieieeenn. DATEN NULLEN ?'

Betatigt man die Taste ENTER, werden alle Verkaufsdaten auf Null gesetzt, druckt man hingegen ESC, kehrt
man ohne Anderung der Daten zum Hauptmenu zuriick.

Befehl 93 Anzeige des Temperaturverlaufes in den| etzten 24 Stunden:

Dieser Befehl gestattet die Anzeige des Temperaturverlaufs im Innern wahrend der letzten 24 Stunden. Die
Werte werden im Stundentakt aufgezeichnet. Fir die Anzeige samtlicher Werte einfach die Taste ‘B’
drucken.

Fur die Aufzeichnung muf3 die Uhr programmiert werden (siehe Befehl 02). Nach der Programmierung der
Uhr werden alle Daten automatisch auf Null gesetzt.

Befehl 94 Anzeige der letzten 10 power-off:

Dieser Kommando zeigt die letzten 10 Zeiten an, in welchen die Maschine ausgeschaltet war.
Auf den Display erscheinen die folgenden Werte:

POWER OFF DATUM STUNDE

POWER ON DATUM STUNDE

Taste ENTER driuicken, um von einer Anzeige auf die andere Gberzugehen.

VERMERK: Die Uhr mul3 programmiert werden, um zuverlassige Werte zu haben.

Befehl 95 Eingabe Nutzerhinweis 1 (max. 63 Zeichen ):

Dieser Parameter gestattet die Aktivierung und Eingabe des ersten von zwei vom Betreiber &nderbaren
Hinweisen. Dieser Hinweis erscheint im STAND-BY-BETRIEB, wenn das Zahlungssystem Restgeld
ausgeben kann. Tippt man 95 ein und drickt die Taste ENTER, wird die Aktivierung oder Sperre des
Nutzerhinweises abgefragt (Wert 1=aktiviert, Wert O=deaktiviert).

Falls er aktiviert ist, erscheint in der ersten Displayzeile die aktuell verfigbare Meldung, wahrend in der
zweiten Displayzeile "Zeichen 00 " steht. Gibt man die Codes der Zeichen ein, die eingefligt werden sollen
(siehe folgende Tabelle) und bestatigt man sie jeweils mit der Taste ENTER, wird die gewiinschte Meldung
geschrieben. Zum Abschluf3 kehrt man mit der Taste ESC zum Hauptmeni zurick.

CODE SCHRIFTZEICHEN CODE SCHRIFTZEICHEN CODE SCHRIFTZEICHEN
00 Kursor nach vorne 28 E 56 g
01 Kursor zurtick 29 F 57 h
02 Leer 30 G 58 i
03 ! 31 H 59 i




04 ! 32 I 60 k
05 # 33 J 61 I

06 $ 34 K 62 m
07 ' 35 L 63 n
08 , 36 M 64 0
09 - 37 N 65 p
10 . 38 0] 66 q
11 / 39 P 67 r
12 0 40 Q 68 S
13 1 41 R 69 t

14 2 42 S 70 u
15 3 43 T 71 v
16 4 44 U 72 w
17 5 45 \Y 73 X
18 6 46 w 74 y
19 7 47 X 75 z
20 8 48 Y 76 a
21 9 49 Z 77 a
22 : 50 a 78 u
23 ; 51 b 79 £
24 A 52 C 80 a
25 B 53 d 81 i
26 C 54 e 82 0
27 D 55 f

Das Zeichen mit dem Code 00 1&Rt den Cursor um eine Stelle nach vorne riicken.

ACHTUNG! : Wenn der Cursor sich nach dem ersten Zeichen des Hinweises befindet und die Taste ESC
gedruckt wird, um zum Hauptmen( zuriickzukehren, wird die Meldung an der Stelle des Cursors abgetrennt;
vor dem Verlassen flhren Sie also den Cursor an das Ende des Hinweises.

Es ist ratsam, den Hinweis auf einem Stiick Papier zu schreiben, dort die Codes aus der Tabelle zu
vermerken (einschlie3lich Leerzeichen) und erst dann im Geréat zu programmieren.

Befehl 99 Anzeige Fehlerereignisse:
Gestattet die Anzeige der letzten 20 Fehlerereignisse. Mit der Taste ENTER kann zwischen den Anzeigen
gewechselt werden. Zum Abschlu® der Anzeige fragt das System nach der Bestatigung fur die Nullsetzung
samtlicher Daten. Mit ENTER bestétigen oder mit ESC die Aufzeichnung unverandert lassen.

FEHLER-

CODE UNTER-CODE URSACHE
01 Ziffer Auswahlcode Motor blockiert (die Spirale dreht sich nicht)
02 Ziffer Auswahlcode Die Spirale fuhrt keine vollstdndige Drehung durch
05 Ziffer Auswahlcode Motor nicht angeschlossen
. Wahrscheinlicher Defekt des Mikroschalters oder des
09 Ziffer Auswahlcode :
Spiralmotorkabels
10 (*) 38-39 Interne Temperatursonde defekt
11 (*) 38-39 Verdampfersonde defekt
16 (*) 33-38-39 gtérung Kommunikation mit Peripherie (Karte elektrisches
chaltbrett)
17 (*) 38-39 Break Kommunikati_onen wahrend des Abgabevorganges
ohne Guthaben-Vereinnahmung
18 " Break Kommunikationen wahrend des Abgabevorganges mit
(*) 38-39 X
Guthaben-Vereinnahmung
30 (*) 38-39 Eingriff Kilhlungssicherheit
31 (*) 38-39 Fehler Fotozellentest
32+38 (*) 38-39 Fehler Fotozellenjustierung
39 (*) 38-39 fotozellensicherung
51 (*) 38-39 Unterbrechung der Peripherieverbindung zu Beginn des
Verkaufsvorganges.
55 / Zahlungssystem aul3er Betrieb
61 Ziffer Auswahlcode Motor blockiert (die Spirale dreht sich nicht) SLAVE
62 Ziffer Auswahlcode Die Spirale fuhrt keine vollstandige Drehung durch SLAVE




65 Ziffer Auswahlcode Motor nicht angeschlossen SLAVE

69 Ziffer Auswahlcode Wahrscheinlicher Defekt des Mikroschalters oder des
Spiralmotorkabels SLAVE

91 Ziffer Auswahlcode Die Automatenwaren sind nicht verkaufsbereit.

(*) Legende:

33 = Fotozelle
38 = Spirali Master
39 = Spirali Slave




9.6 UNTERMENU ANLAGE UHR, TAGLICHE TIMER (SIEHE BEF EHL 02)

Alarm set 01 Einstellung Jahreszahl/Monat/Tag:
Mit Hilfe dieses Befehls lassen sich auf der Uhr der Kontrollkarte Jahreszahl, Monat und Tagesdatum
programmieren. Das Eingabeformat lautet YYMMDD.

Alarm set 02 Uhranlage:
Dieser Befehl regelt die Uhr auf der Steuerkarte. Den genauen Wert der Stunde und der Minuten eintasten
und ENTER als Bestatigung driicken.Um die Uhr auf 10.30 Uhr zu regeln, wie folgt vorgehen:

1. Programmierungsverfahren, Display Stellt dar ... Befehl 00
2. 02 eintasten und ENTER dricken, Display Stellt dar ... Alarm 00
3. 2 eintasten und ENTER drticken, auf dem Display erscheint die gegenwartige eingelegte Zeit ......... NNNN

4. Wert 10.30 anlegen und ENTER drucken.

Alarm set 03 Wochentageinstellung:
Dieser Befehl dient zur Einstellung des Tages auf der Uhr der Steuerkarte. Der zuldssige Bereich liegt
zwischen 1 (Montag) und 7 (Sonntag).

Alarme 11 Ein- und Ausschalten der Hinterbeleuchtung:

Mit diesem Befehlsparameter kdnnen taglich 3 Zeitrdume programmiert werden, die durch das Ein- und
Ausschalten der Hinterbeleuchtung charakterisiert sind. Aber auch dann, wenn die Beleuchtung
ausgeschaltet ist, wird sie bei Betatigung eines Knopfes auf dem Tastenfeld oder bei Einfuhrung von Geld fir
3 Minuten, die Dauer eines Verkaufsvorgangs, eingeschaltet. Wenn diese Funktion nicht bendtigt wird,
programmieren Sie den Alarm 11 mit 2400.

Alarme 21 Vorgabe nach Tageszeiten differenzierter  Preisnachlasse:

Mit diesen Befehlsparametern kénnen taglich 3 Zeitrdume fir die verglinstigte Warenabgabe programmiert
werden. In den ZeitrAumen mit Preisnachlass bezieht die Maschine die Preise aus dem Untermeni der
herabgesetzten Preise. Naturlich muss der Parameter 62 des Hauptmenis auf 1 gesetzt sein. Sollte diese
Funktion nicht benétigt werden, programmieren Sie bitte fir Alarm 21 den Wert 2400.

Alarme 31 Sperrung von Bereichen fiir bestimmte Tag  eszeiten:
Mit diesen Befehlen lassen sich unter "Alarm 36" vorgegebene Bereiche fir 3 Zeitraume pro Tag sperren.
Wird diese Funktion nicht benétigt, geben Sie bei Alarm 31 den Wert 2400 ein.

Alarm 36 Einstellung der Waren mit uhrzeitbedingte  r Sperrung:

Beim Eingang des Befehles deaktiviert das System die Option, welche das gesamte Gerat (Option 1) betrifft
oder nicht (Option 0). Wenn die Option 0 eingestellt wird, gestattet die Steuerung die Auswahl der Waren, die
wahrend des Zeitraumes gesperrt sind, in dem die Funktion "Sperrung Waren" aktiv ist (siehe
Programmierung Alarme 31-34).

Beispiel:

Der uhrzeitbedingte Sperrzeitraum fir die Kategorie 05 wird wie folgt aktiviert:

1. Programmiermodus, das Display ZeIgt .........ccceeeiiiiiii i, Befehl 00
2. 02 eingeben und ENTER driicken; das Display ZeIgt .........cccccuiiieeiiiiiiii e Alarme 00
3. 36 eingeben und ENTER driicken, das Display zeigt ..........ccccccvuvmimrimiimiiicnns Produkt Nummer 00
4. 05 eingeben und ENTER drucken, das Display ZEIigt .........cooouiiiiiiiiiieiniiee e Dis./En.1/0
5. Den Wert 1 eingeben und ENTER drlicken.

Zur Beachtung: Ist der Anschlull SPIRALI SLAVE aktiviert (siehe Befehl 49), gelangt man nach der
Einstellung des MASTER-Gerates mit dem Knopf A (ESC) zur Einstellung derselben Parameter fir das
SLAVE-Gerat.




Alarm 41 Einstellung des Verfallszeitpunktes fur d ie Produkte:

Dieser Befehlsparameter wird aktiviert, wenn die Anzahl der Stunden bis zum Verfallszeitpunkt des
Produktes vorgegeben wird. Nach Ablauf dieses Wertes sperrt der Automat den Verkauf. Der héchste
Einstellwert betragt 999 Stunden. Wenn diese Funktion nicht benétigt wird, muf3 fir Alarm 41 der Wert 00
programmiert werden.

Zur Beachtung. Die Uhr mul3 vor der Aktivierung dieser Option eingestellt werden (siehe Alarm 02).

Alarm 46 Einstellung Verfallszeitpunkt Produktkate gorien:

Dieser Befehlsparameter gestattet es, die Kategorien fir die Auswahlprodukte vorzugeben, deren Verkauf
gesperrt wird, wenn die fur Alarm 41 eingestellte Zeit abgelaufen ist. Um das Zeitwerk zuriickzusetzen,
einfach den Code "AOB" bei geoffneter Tir in die Auswahltastatur eingeben (Auf dem Display erscheint
"DOOR OPEN"). Nach Eingabe des Codes AOB zeigt das Display "Reset Expiry Time" an. Nun gibt der
Automat die Produkte fur die Dauer zum Verkauf frei, die fur Alarm 41 eingestellt worden ist.

Alarm 51 Wochenkontrolle Tagessperre Verkaufsstell  e:

Dieser Befehl funktioniert nur, wenn die Alarme 01, 02 und 03 vorgegeben sind und die Freigabe der
Kontrolle sowohl das Mastergerét, als auch alle angebundenen Slaves betrifft. Bis zu 3 Tageszeitraume
kénnen programmiert werden.

Zur Beachtung: Wird unter “Start Zeitraum 1” der Wert 2400 programmiert, ist die Funktion deaktiviert.




9.7 VERWENDUNG DES MUNZGERATES BDV 001




Befehl 34 Untersagung Miinzen kleine Ruckgabe:
Dieser Befehl entsagt die Annahme von Sondermiinzen im Falle eines niedrigen Restbetrages, d.h. wenn
das Display die Meldung "Nur genauen Betrag einschieben" darstellt.

Befehl 35 Minzenniveau Meldung genauer Betrag:

Es kann ein Wert zwischen 0 und 15 programmiert werden, der die Minzenanzahl darstellt, die zum
vorgegebenen minimalen Niveau des Rohrinhalts hinzufiigen ist, um die "Genaue Summe"-Bedingung zu
verlassen.

Befehl 36 Gleichung genauer Betrag:
Dieser Befehl stellt die Kombinationen der leeren Raume der Rohre dar, damit die Meldung "genauer Betrag"
aktiviert wird. Es folgt eine Liste der moglichen Kombinationen:

0 = A oder (B und C) 1=AundBundC 2=nur AundB
3=Aund (B oder C) 4=nurA 5 =nur A oder B
6 = A oder B oder C 7=nur Aund C 8 = nur Aoder C
9=nurBund C 10 = nur B 11 =nur B oder C
12=nurC

Befehl 37 Einschaltung Kreditkartenleser:
Indem man diesen Kommando auf 1 einstellt, wird der Betrieb des Kreditkartenleser befahigt.

Befehl 38 Entleerung Ruckgaberohre:

Dieser Befehl wird verwendet, um den Bestand der Minzen aufzunehmen, die sich in den Rohren des
Munzgerates befinden. Um die Austeilung von Rohr 1 (Miinzen niedrigeren Wertes) zu erhalten, wie folgt
vorgehen:

1. Programmierverfahren, Display Stellt dar ..........c..eeeiiiiiiiii e Befehl 00
2. 38 eintasten und ENTER druicken, Display Stellt dar ...........ccccciiiiiiiiiiiiiiee e Rohr Nr. 00
3. 1eintasten und ENTER dricken.

Das Minzgerat fangt an, die Minzen des gewéhlten Rohres auszuteilen, bis man Taste ENTER loslaft.

Befehl 39 Anflllung Ruckgaberohre:

Wie folgt vorgehen:

1. Programmierverfahren, Display Stellt dar ..o Befehl 00
2. 39 eintasten und ENTER driicken

3. Die Mlnzen in das Miinzgerat einschieben

4. Nochmals Taste ENTER dricken.

Vermerk: Falls das Verfahren nicht auf korrekter Weise durchgefuhrt wird, kdnnten falsche Werte in den
Befehlen 09 und 10 aufgefunden werden.




9.8 VERWENDUNG ZAHLSYSTEME MDB




Befehl 32 Mindestanzahl Mlnzen in den Geldriickgabe  rohren:

Es stellt die fur jeden Munzspeicher geltende Mindestanzahl an Minzen dar, die sich in jeder Rohre befinden
muf3, damit die Geldriickgabe richtig funktioniert (der richtige Parameterwert kann dem Handbuch des
Munzspeichers entnommen werden). Wenn jeder Réhre ein anderer Wert zugeordnet ist, muf? ihr Hochstwert
eingegeben werden. Die richtige Einstellung dieses Parameters ist von grundlegender Wichtigkeit fiir die richtige
Bargelderfassung durch den Automaten.

Anmerkung: Die Angabe des Rohrenbestandes - Kommando 38 - wird beendet, wenn der Inhalt aller R6hren den
unter Kommando 32 eingestellten Wert erreicht hat. Um die Rohren ganzlich zu leeren, verwenden Sie die
Ausgabeknopfe des Miinzspeichers.

Befehl 33 Sperren einzelner Miinzen/Banknoten:

Dieser Befehl gestattet die beiden folgenden Einstellungen:

1) Annahmesperre bestimmter Munzwerte durch das Muinzschaltgeréat.
2) Annahmesperre bestimmter Banknoten durch den Banknotenleser.

Fur den Ubergang von Punkt 1 zu Punkt 2 die Taste ESC driicken.
Bitte beachten: Die Minzen sind nach aufsteigendem Wert geordnet.
Befehl 34 Minzensperrung bei genauem Betrag:

Dieser Befehl sperrt die Annahme von besonderen Miinzen bei kleinem Restbetrag, d.h. wenn der Display die
Meldung “Nur genauen Betrag einfligen” anzeigt.

1. Programmierungsverfahren, Display Stellt dar............ueviiiiiiiiiiii e Befehl 00
2. 34 eintasten und ENTER drucken, Display Stellt dar..........cccoouiiiiiiiiiiiiiii e Coin Nr. 00
3. 5 eintasten und ENTER driicken, Display Stellt dar............cooiiiiiiiiiiiieiiiiiiee e 1

4. 0 eintasten und ENTER dricken.

Befehl 35 Nullsetzung der Zahler fir Miinzen in den Restgeldréhren:

Dieser Befehl wird verwendet, wenn der Miinzspeicher ersetzt oder die Restgeldrohren bei ausgeschaltetem Gerat
geleert werden. Ziel ist es, die Zahler auf den wirklichen Bestand in den Restgeldréhren abzustimmen.

1. Programmiermodus, das DiSPlay ZEIgt @N:.........cuiuiriiieeeeiiiiiiiiie e e ertrree e e e e sser e e e e e e e s e e e e e e e annnes Befehl 00
2. 35 waéhlen und ENTER driicken, das Display Zeigt @N..........cocuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e Code 0000
3. 6203 eingeben und ENTER driicken.

Befehl 36 Zustand exakter Betrag (Zu wenig Wechsel  geld):

Mit diesem Parameter wird fiir jede Geldrickgaberdhre die Anzahl der Miinzen vorgegeben, unterhalb derer die
Bedingung "Zu wenig Wechselgeld" als wahr erkannt wird. Der eingestellte Wert muf3 den Mindeststand an
Minzen in der Rohre (Befehl 32) ubersteigen (Beispiel: Wenn Befehl 32 auf 5 eingestellt ist, mussen die Werte
des Parameters 36 mindestens 6 betragen). Die Rohren, die nicht in diese Bedingungen einbezogen werden
sollen, mussen auf "0" gesetzt werden.

Fallt der Inhalt einer beliebigen, in die Bedingungen einbezogenen Roéhre unter den eingestellten Wert, weist das
Geréat durch eine Meldung auf das Fehlen von Wechselgeld hin.

Befehl 37 Sperrung Banknotenableser bei genauem Be  trag:
Wenn dieser Befehl bei genauem Betrag auf 1 eingestellt ist, wird der Banknotenableser gehemmit.
VERMERK: Falls nur der Banknotenableser installiert wird, muR3 dieser Befehl auf O eingestellt werden.

Befehl 38 Entleerung Riuickgaberohre:
Dieser Befehl wird verwendet, um den Bestand der Munzen aufzunehmen, die sich in den Rohren des
Minzgerates befinden. Um die Austeilung von Rohr 1 (Minzen niedrigeren Wertes) zu erhalten, wie folgt

vorgehen:
1. Programmierverfahren, DiSplay Stellt ar ... Befehl 00
2. 38 eintasten und ENTER drucken, Display Stellt dar ..........ccccoooiiiiiiiiiiiiiiiiie e Rohr Nr. 00

3. 1 eintasten und ENTER drticken.
Das Miinzgerat fangt an, die Minzen des gewahlten Rohres auszuteilen, bis man Taste ESC loslafRt.

Befehl 39 Einfillung der Rickgaberohre:

Wie folgt vorgehen:

1. Programmierungsverfahren, Display Stellt dar............uuviiiiiiiiiii e Befehl 00
2. 39 eintasten und ENTER drucken

3. Die Miinzen in das Minzgeréat einfligen

4. Taste ENTER nochmals driicken

VERMERK: Falls das Verfahren nicht auf korrekter Weise durchgefiihrt wird, kénnten falsche Werte in den
Befehlen 09 und 10 aufgefunden werden.




9.9 VERWENDUNG EXECUTIVE STD/EXECUTIVE-PRICE HOLDING ZAHLUNGSSYSTEMEU

Befehl 39 Einfiillung der Riickgaberohre:
Wie folgt vorgehen:
1. Programmierungsverfahren, Display Stellt dar...........ccuueiiiiiiiiii e Befehl 00
2. 39 eintasten und ENTER driicken
3. Die Munzen in das Munzgeréat einfigen
4. Taste ENTER nochmals driicken




10 REGELUNGEN

10.1 SPIRALEN




SP_LUX




10.5 ZUGRIFF AUF DEN SCHALTKASTEN UND DAS KUHLAGGRE GAT




10.6 KIT FLASCHENAUSTEILUNG




11 REINIGUNGSANWEISUNGEN




