
|affeevollautomat f_r Espresso und
Heiûgetr\nke

DE
ACHTUNG: Die Anleitungen in diesem Handbuch sind ausschlieûlich f_r Personal mit entsprechender Fachausbildung bestimmt.
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 HAUPTBESTANDTEILE

Hauptbestandteile Nextage

1 Linke Seitenwand 12 Dampfd_se
2 R_ckwand 13 Abtropfschale
3 Instantpulver-Beh\lter 14 Gruppe Mahlwerk/rechter Dosierer
4 Linke Bohnenbeh\lter 15 Gruppe Mahlwerk/linker Dosierer
5 Rechte Bohnenbeh\lter 16 Mischer
6 Rechte Seitenwand 17 Regulierung des Milchschaums
7 Abdeckung f_r vorgemahlenen |affee 18 Spenderabdeckung
8 T_rschloss 19 Spender
9 T_r 20 Hauptschalter
10 Bedienfeld 21 Br_hgruppe
11 Heiûwasserd_se 22 |affeesatzbeh\lter
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1 EINF€HRUNG IN DIE VERWENDUNG DES HANDBUCHS

1.1 Vorwort

Dieses Handbuch ist ein Bestandteil der Maschine und muss
daher w\hrend der gesamten Betriebslebensdauer der
Maschine (auch im Fall eines Besitzerwechsels) sorgf\ltigan
einem leicht zug\nglichen Ort aufbewahrt werden. Zweck
des Handbuchs ist die Vermittlung von den f_r eine
kompetente und sichere Verwendung der Maschine
notwendigen Informationen.

Sollte das Handbuch verloren gehen oder besch\digt
werden, ist unter Angabe des Modells und
Herstellungsjahres eine |opie davon bei einer autorisierten
|undendienststelle anzufordern.

Die autorisierten |undendienststellen stehen auûerdem f_r
alle technischen Erkl\rungen, Informationen zum Betrieb,den
technischen |undendienst und die Lieferung von Ersatzteilen
zur Verf_gung.

Die behandelten Argumente dienen ausschlieûlich der
sowohl f_r die Personen, als auch f_r die Maschine und die
Umgebung sicheren Verwendung der Maschine. Sie helfen
bei der einfachen Diagnose von St{rungen und anomalen
Betriebsbedingungen, bei der Durchf_hrung einfacher
|ontroll- und Wartungsarbeiten unter strikter Einhaltungder
auf den n\chsten Seiten angef_hrten Bestimmungen und
geltenden Vorschriften zur Sicherheit und Gesundheit.

Vor jedem Eingriff den Inhalt dieser Ausgabe aufmerksam
lesen und sicherstellen, dass dieser auch richtig verstanden
wurde.

Wird die Maschine von mehreren Personen (einzeln)
verwendet, muss jeder von ihnen das Handbuch
genauestens lesen.

Der Hersteller beh\lt sich das Recht vor, ohne
Vorank_ndigung ~nderungen und Verbesserungen an den
betreffenden Modellen durchzuf_hren.

Wenden Sie sich im Bedarfsfall an den H\ndler oder
Importeur Ihres Landes (wenn vorhanden) bzw. direkt an
den Hersteller.

Die Firma SAECO Internatioal Group beh\lt sich alle
Rechte der vorliegenden Ausgabe vor. Auch teilweise
Vervielf\ltigungen oder die Verbreitung sind strikt
verboten, wenn sie nicht zuvor ausdr_cklich schriftlich
genehmigt wurden.

Vor der Ausf_hrung von Arbeitsvorg\ngen sollte stets
auf diese Unterlagen zur_ckgegriffen werden.

Hersteller: SAECO Vending S.p.A.
Casona, 1066 - 40041 Gaggio Montano
Bologna, Italy

1.2 Verwendete Symbole

Im Handbuch werden verschiedene Symbole verwendet,
mit denen unterschiedliche Gefahren oder Zust\ndigkeiten
hervorgehoben werden.

MitdemSymbol istaucheineMeldungzufinden,diedieanzuwendenden
Verfahren erkl\rt und alle n_tzlichen Hinweise enth\lt.

Achtung

InformationenzurSicherheitdesBendienersundderUnversehrtheitder
Maschine.

Verbot

Verwendung f_r die Hervorhebung von Maûnahmen/Vorg\ngen,die
nicht ausgef_hrt werden d_rfen.

Wichtig

Lenkt die Aufmerksamkeit auf ein besonders wichtiges Argument.

Maschine ausgeschaltet

F_r diesen Vorgang ist die Maschine von der Stromversorgungzu
trennen.

Benutzer

Vorg\nge, f_r die der Bediener der Maschine zust\ndig ist.

Wartungstechniker

Arbeiten, die ausschlieûlich von dem f_r die auûerplanm\ûige Wartung
und Reparaturen zust\ndigen Personal durchgef_hrt werden d_rfen.
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2 INFORMATIONEN ZUR MASCHINE

2.1 Informationen f_r den Benutzer

Das Ger\t muû in einem beleuchteten, gesch_tzten und
trockenen Raum und auf einer f_r sein Gewicht geeigneten
Arbeitsfl\che abgestellt werden.

Zur Gew\hrleistung eines einwandfreien Betriebs und einerlangen
Lebensdauer des Automaten empfehlen wir folgende Bedingungen:
! Umgebungstemperatur: zwischen "1&C und "25&C;

! max. zul\ssige Feuchtigkeit: 90# (nicht kondensiert).

F_r besondere, in diesem Handbuch nicht vorgesehene
Installationstypologien wenden Sie sich bitte an den H\ndler, den
Importeur Ihres Landes oder, f_r den Fall, dass diese nicht erreichbar
sind, direkt an den Hersteller.

Wenn n{tig, wenden Sie sich an den Vertreiber oder an den Importeur
Ihres Landes oder an den Hersteller, falls es keinen Importeur gibt.

Der |undendienst des Herstellers steht f_r Erkl\rungen _ber den
ordnungsgem\ûen Betrieb zur Verf_gung.

Im Falle von Sch\den des Netzkabels, muû es vom Hersteller, vom
technischen |undendienst oder von autorisiertem Personalersetzt
werden.

Der AUTORISIERTE |UNDENDIENST steht f_r alle Erkl\rungen und
Informationen, die den Betrieb des Ger\tes betreffen, f_r die Lieferung
von Ersatzteilen und f_r den technischen Dienst zur Verf_gung.

Der Hersteller beh\lt sich das Recht vor, das Ger\t ohne vorherige
Benachrichtigung zu \ndern.
Alle Reproduktionsrechte dieser Betriebsanleitung sind dem Hersteller
vorbehalten.
Der Techniker ist dazu angehalten, die Sicherheitshinweise in diesem
Handbuch zu kennen und sie in technischer Hinsicht uneingeschr\nkt zu
beachten, so dass die Installation, Inbetriebnahme, der Gebrauch und die
Wartung unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften ausgef_hrt
werden k{nnen.

2.2 Verwendungszweck des Ger\tes

Die Maschine dient der Ausgabe von |affee und Heiûgetr\nken
(koffeinfreier |affee, Cappuccino, Schokolade, usw.) undkann f_r
die Dosierungen jeder Ausgabeart programmiert werden.
Instantprodukte m_ssen sofort konsumiert werden, sie k{nnen
nicht lange aufbewahrt werden.

}eder andere Gebrauch ist als unsachgem\û zu betrachten und
birgt somit Gefahren.

|eine aufgrund ungeeigneter Temperaturen potentiell
gef\hrlichen Produkte in der Maschine einf_llen.

Im Falle eines unsachgem\ûen Gebrauchs erlischt jede Form
der Garantie und der Hersteller lehnt jegliche
Verantwortung f_r Personen- bzw. Sachsch\den ab.

Unter unsachgem\ûen Gebrauch fallen:

! jeder Einsatz, der vom vorgesehenen abweicht bzw. der Einsatz
von Techniken, die von den in diesem Handbuch beschriebenen
abweichen;

! jeder Eingriff am Ger\t, der zu den in dieser Betriebsanleitung
enthaltenen Anweisungen im Widerspruch steht;

! jede Ver\nderung an den Bestandteilen bzw. jede Ver\nderung
an den Sicherheitsvorrichtungen, die nicht zuvor von der
Herstellerfirma genehmigt bzw. die von unbefugtem Personal
ausgef_hrt wird;

! die Aufstellung des Automaten an einem anderen als dem in
diesem Handbuch vorgesehenen Ort.

2.3 |ennzeichnung des Ger\ts

Das Ger\t wird durch den Namen des Modells und die Seriennummer
identifiziert, die dem Typenschild zu entnehmen sind.

ID Typenschild gekennzeichnet
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Dem Schild sind folgende Angaben zu entnehmen:
! Name des Herstellers;

! |onformit\tskennzeichnungen;

! Modell;

! Seriennummer;

! Herstellungsjahr/-monat;

! Versorgungsspannung (V);

! Versorgungsfrequenz (Hz);

! aufgenommene elektrische Leistung (W)

! Phasenanzahl der elektrischen Leitung (PH);

! Zul\ssiger Druck im Wassernetz (MPa);

Es ist strengstens untersagt, das Typenschild in
irgendeiner Weise zu besch\digen oder zu ver\ndern.

BeiAnfragenandentechnischen|undendienstmussstetsaufdieses
Typenschild Bezug genommen werden und dabei sind die darauf
eingepr\gten spezifischen Daten der Maschine anzugeben.

ImFall vonAnfragenandieautorisierten |undendienststellen immer
das Modell und die Seriennummer angeben.

2.4 Technische Daten

Abmessungen (L x H x T) 364 x 790 x 596 mm
Gewicht 60 kg

Aufgenommene elektrische Leistung siehe Typenschild
Versorgungsspannung siehe Typenschild
Spannungsfrequenz siehe Typenschild
L\nge des Netzkabels 3000 mm

Wasseranschluss 3/8*
A-bewerteter Schalldruckpegel unter 70 db

Druck im Wassernetz Siehe den
Druckdaten-Typenschild

PR Datenschild Mindest- und H{chstdruck Wasserversorgung

Beh\ltervolumen

Fassungsverm{gen des Bohnenbeh\lters
Bohnenkaffee 1,3 kg

Fassungsverm{gen Instantpulver-Beh\lter
Schwarztee 1,5 kg
Trinkschokolade 1,75 kg
Malzkaffee 0,33 kg
Gefriergetrockneter 0,3 kg
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3 SICHERHEIT

3.1 Vorwort

Gem\û Maschinenrichtlinie 2006/95/EG,
Niederspannungsrichtlinie (ersetzt die Richtlinie
73/23/EWG und nachfolgende ~nderungen) und
CE-|ennzeichnungsrichtlinie 93/68/EWG hat SAECO
VENDING betriebsintern eine technische Dokumentation
zum Ger\t Nextage erstellt und w\hrend der Projektphase
die nachstehenden Normen umgesetzt:

- EN 55014 - EN 61000-4-4
- EN 6100-3-2 - EN 61000-4-5
- EN 61000-3-3 - EN 61000-4-11
- EN 61000-4-2 - EN 60335-2-75
- EN 61000-4-3 - EN 60335-1

3.2 Allgemeine
Sicherheitsvorschriften

Folgendes ist untersagt:

! die auf dem Ger\t eingebauten Sicherheitsvorrichtungen auszuschalten;

! am Maschine Wartungsarbeiten vorzunehmen, ohne zuvor das
Stromversorgungskabel abgezogen zu haben;

! das Ger\t drauûen zu installieren. Es sollte in trockenen R\umen stehen,
in denen die Temperatur keinesfalls unter 1&C absinkt, damit keine
Frostgefahr besteht.

! den Maschine f_r andere Zwecke als die im |aufvertrag und inoben
genannter Dokumentation beschriebenen zu verwenden;

! den Automaten unter Einsatz von Vielfachsteckdosen oder Adaptern
elektrisch anzuschlieûen;

! f_r die Reinigung einen Wasserstrahl auf den Automaten zu richten.

Folgendes ist Pflicht:
! die |onformit\t der Stromversorgungsleitung zu _berpr_fen;

! Originalersatzteile zu verwenden;

! die Anleitungen in folgender Dokumentation und in den Anh\ngen
aufmerksam zu lesen;

! bei Installations-, Pr_fungs- und Wartungsarbeiten die pers{nlichen
Schutzausr_stungen zu benutzen;

! }edes Mal, wenn die Maschine getrennt und wieder an die Anlage
angeschlossen wird, ein neues Anschluss-Set f_r den Anschluss an das
Wassernetz verwenden.

Maûnahmen zur Vermeidung menschlicher
Fehler:
! die Bediener auf die Sicherheitsproblematik hinweisen;

! denMaschine immer,obverpacktoderausgepackt, unterEinhaltungder
Sicherheitsvorschriften handhaben;

! sich mit den Installationsvorg\ngen, der Betriebsweise und den Grenzen
des Automaten bestens vertraut machen;

! den Maschine unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und der
geltenden Normen zum Umweltschutz und zum Schutze der
Gesundheit der Arbeitnehmer abr_sten.

Vor der definitiven Inbetriebnahme des Automaten ca.
0,5 l Wasser f_r jeden Ausgabeweg ausgeben, um zu
vermeiden, dass Bearbeitungsr_ckst\nde mit den
Getr\nken in Ber_hrung kommen. Die ausgegebenen
Getr\nke d_rfen erst nach Durchf_hrung dieses
Vorgangs konsumiert werden.

Das Ger\t ist nicht dazu geeignet, in Bereichen installiertzu
werden, in denen ein Wasserstrahl benutzt werden kann.

Das Ger\t darf nur an Orten installiert werden, an dem es
von entsprechend eingeschultem Personal verwendet und
gewartet werden kann.

Bei Ausfall oder Fehlfunktion, wenden Sie sich bitte
ausschlieûlich an qualifiziertes Personal des technischen
|undendienstes.

Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung f_r Personen-
bzw. Sachsch\den ab, die auf die Nichtbeachtung der unter
diesem Punkt beschriebenen Sicherheitsvorschriften
zur_ckzuf_hren sind.
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3.3 |ompetenzen der Bediener

Der Sicherheit halber werden zwei Bediener mit
verschiedenen |ompetenzen unterschieden:

Benutzer

Person, die ausschlieûlich f_r die Bedienung und die
|ontrolle des Ger\tes zust\ndig ist. Der Benutzer darf:
das Ger\t in Betrieb nehmen, die Betriebsparameter
einstellen, das Ger\t abschalten, |affee und Instantpulver
nachf_llen, |affeesatz- und Abwasserbeh\lter leeren und
das Ger\t von auûen reinigen. Sollte der Benutzer
Betriebsst{rungen am Ger\t feststellen, so hat er den
Eingriff eines Wartungstechnikers anzufordern.

Der Bediener darf keine Arbeiten ausf_hren, die in
dieser Betriebsanleitung unter die Verantwortung des
Wartungstechnikers fallen.

Wartungstechniker

Fachmann, der f_r die Aufstellung, Einstellung, Regulierung
und Wartung des Ger\ts im Allgemeinen zust\ndig ist.

Der Zugang zu den internen Teilen des Automaten ist nur auf
Personen mit |enntnis und Erfahrung desselben beschr\nkt,
insbesondere was Sicherheit und Hygiene angeht.

3.4 Sicherheitsvorrichtungen

Die in dieser Ausgabe beschriebenen Maschinen
wurden unter Einhaltung der geltenden spezifischen
europ\ischen Richtlinien hergestellt, daher sind alle
potentiell gef\hrlichen Teile entsprechend gesch_tzt.

Ein eventuell herrschender €berdruck in der
Wasseranlage f_r die Zubereitung von Dampf und
Heiûwasser wird von 3 Sicherheitsventilen abgefangen.

Ein Thermostat verhindert die €berhitzung der Boiler.

Die Position der T_r wird von 1 Mikroschalter _berwacht,
der den Funktionsstopp der Maschine ausl{st, wenn der
Bestandteil nicht korrekt positioniert ist.

IS Schutzschalter

Ein elektronischer Impulsz\hler speichert die Anzahl der
durchgef_hrten Ausgaben und erm{glicht die
Programmierung der planm\ûigen Wartung.

3.5 Weitere Gefahren

|eine Gef\ûe verwenden, die nicht aus
lebensmittelechtem Material hergestellt sind.

Die baulichen Eigenschaften der in dieser Ausgabe
beschriebenen Maschinen erm{glichen keinen Schutz
des Bedieners vor dem direkten Dampf- oder
Heiûwasserstrahl.

Verbrennungsgefahr.

W\hrend der Ausgabe von Heiûwasser oder Dampf
den Strahl nicht auf Dritte oder sich selbst richten.

Das Rohr nur an der mit dem Gummischutz
versehenen Stelle anfassen.
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4 BEWEGUNG UND AUFBEWAHRUNG

4.1 Abladen und Bewegung

Das Abladen vom Fahrzeug, das f_r den Transport dient,
und die Versetzung des Ger\ts sind ausschlieûlich durch
kompetentes Personal unter Verwendung der f_r die zu
versetzende Last geeigneten Mittel durchzuf_hren.

Das Ger\t muss stets in vertikaler Position gehalten
werden.

Zu vermeiden sind:

! Ziehen des Ger\ts auf dem Boden;

! Das Ger\t bei Transport und Versetzung umkippen oder
hinlegen.

! Ersch_tterungen und St{ûe am Ger\t;

! den Automaten mit Seilen oder |ran zu heben;

! das Ger\t sollte nicht Witterungseinfl_ssen ausgesetzt oder an feuchten
Orten bzw. in der N\he einer W\rmequelle gelagert werden.

4.2 Lagerung

Sollte das Ger\t nicht innerhalb kurzer Zeit installiert
werden, sondern f_r l\ngere Zeit eingelagert werden, so
sollte es in einem gesch_tzten Raum aufbewahrt werden,
der folgende Anforderungen erf_llt:
! das verpackte Ger\t sollte in einem trockenen und

geschlossenen Raum bei einer Temperatur zwischen 1&C
und 40&C eingelagert werden;

! keine anderen Ger\te oder |artons auf dem Ger\t
stapeln;

! in jedem Fall ist es empfehlenswert, das Ger\t vor eventuellen
Staubablagerungen oder \hnlichem zu sch_tzen.
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5 AUFSTELLUNG

5.1 Hinweise

Das Ger\t darf nicht in Auûenbereichen aufgestellt werden.
Es sollte nicht in R\umen aufgestellt werden, in denen die
Temperatur unter "1&C oder _ber 25&C liegt und die eine
hohe Luftfeuchtigkeit oder eine hohe Staubkonzentration
aufweisen. Er darf auf keinenFall in R\umen aufgestellt
werden, in denen Wasser zu Reinigungszwecken verspritzt
wirdoder in denen Explosions- oder Brandgefahr besteht.

Bevor der Automat ausgepackt wird, ist zu pr_fen, ob der
Aufstellungsort folgende Bedingungen erf_llt:

! der Anschlusspunkt (Steckdose) muss sich in einer vom Benutzer
leicht erreichbaren Position befinden, damit das Ger\t im
Bedarfsfalle vom Stromnetz abgenommen werden kann;

! die Spannung der Steckdose muss der auf dem Typenschild
angegebenen Spannung entsprechen;

! die Neigung der Auflagefl\che darf 2& NICHT _berschreiten.

Sicherstellen, dass die Fl\che, auf die die Maschine gestellt
wird, ausreichend groû und tragf\hig ist, um die Maschine
sicher aufnehmen  zu k{nnen.

F_r eine ergonomisch korrekte Verwendung der Maschine
wird empfohlen, das Ger\t auf einer mindestens 1 m hohen
Arbeitsfl\che aufzustellen.

Das Ger\t soll auf einer horizontalen Oberfl\che installiert
werden.

L'appareil ne doit Jtre install< que dans des endroits o%
seulement un personnel qualifi< peut l'utiliser et s'occuper de son
entretien.
Soll das Ger\t in Wandn\he aufgestellt werden, so muss die
R_ckwand des Ger\ts zur Wand einen Abstand von mindestens
8 cm aufweisen, damit das L_ftungsgitter an der R_ckwand des
Automaten frei bleibt.

5.2 Auspacken und Positionierung

Bei Eingang des Ger\ts sollte sichergestellt werden, dass
dieses w\hrend des Transportes keine Sch\den erlitten hat
und die Verpackung nicht ge{ffnet und eventuell Teile aus
dieser entnommen wurden.
Sollten irgendwelche Sch\den festgestellt werden, so sinddiese
umgehend gegen_ber dem Frachtf_hrer zu beanstanden und
entweder dem Importeur oder dem H\ndler zu melden.
Falls letztere sich nicht in Ihrem Land befinden, dann nehmen Sie
direkt mit der Herstellerfirma |ontakt auf.
Das Ger\t ist mit 4 Winkelst_cken und einem Sack aus
|larsichtfolie gesch_tzt und befindet sich in einem |arton.
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Mit dem Ger\t wird ein |arton, die so genannte
ªZUBEH•R-BOXº, mit dem folgenden Inhalt geliefert:

! Bedienungsanleitung.

! Abtropfschale.

! R_ckw\rtige Blende.

! 2 Seitenblenden.

! Zuflussschlauch.

! Abflussschlauch.

! Metallschelle.

! Silikonschlauch.

! Schaber.

! 2 B_rsten.

! Messl{ffel.

! Reinigungspinsel.

! Waschmittelpackung.

! Fetttube.

! T_rschl_ssel.

SA Zubeh{r-Box

|ontrollieren, ob die Fl\che, auf der das Ger\t aufgestellt
wird, stabil ist.

Eine •ffnung mit einem Durchmesser von 100 mm in die Abstellfl\che bohren (•ffnung A in der Abbildung).

Die Maschine endg_ltig auf der Abstellfl\che positionieren (die |reise B
geben die optimale Position der einstellbaren F_ûe an).

Die Maschine durch Verstellen der einstellbaren F_ûe nivellieren.

FR Vorderseite der Maschine
A Zu bohrende •ffnung
B Optimale Position der einstellbaren F_ûe
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5.3 Wasseranschluss

Beim Anschluss des Ger\ts an das Wasserversorgungsnetz
sollten alle anwendbaren nationalen Vorschriften bekannt
sein und eingehalten werden.

Sicherstellen, dass das Netz der Wasserversorgung
Trinkwasser liefert und einen Druck zwischen 0,15 MPA -
0,8MPA (1,5 und 8 Bar) aufweist.

Die Wasserh\rte darf nie unter 4,48 &d liegen.

Die Abtropfschale auf der Vorderseite der Maschine einsetzen.

Es wird empfohlen, die Maschine mit Wasser zu versorgen, das
zuvor mit einer entsprechenden Vorrichtung entkalkt wurde, vor
allem in Gebieten, in denen das Wasser einen hohen |alzium- und
Magnesiumgehalt aufweist (hartes Wasser).

Den Entkalkungsfilter (C) an das Wassernetz (D) anschlieûen.

Vor dem Anschlieûen des Entkalkers an die Maschine eine Sp_lung
durchf_hren, bis das Wasser klar austritt. Den Entkalker erst danach
an die Maschine anschlieûen.

C Entkalkungsfilter
D Wassernetz
E Abflussleitung

Die Maschine mit der Verschraubung (F) an das Trinkwassernetz
anschlieûen (dazu ausschlieûlich einen Schlauch und
Verbindungsst_cke aus lebensmittelechtem Material verwenden).

F Anschlussst_ck Wassereinlauf

Die Abfluss- und Zuflussschl\uche durch die •ffnung A f_hren.
Die Abflussschl\uche an das Abflussrohr (E) anschlieûen.

Sollte die Maschine an einen anderen Ort gestellt werden, ist
die alte Anschlussgruppe durch eine neue zu ersetzen
(Verbindungsrohr zum Anschluss an das Wassernetz).

Der Schlauch des Wasseranschlusses muss gem\û des
Standards IEC 61770 zertifiziert sein.

Im Fall, dass die Zuflussschl\uche ausgewechselt werden
m_ssen, muss das im Lieferumfang enthaltene Schlauch-Set
verwendet werden. Die gebrauchten und alten
Zuflussschl\uche d_rfen nicht wiederverwendet werden.
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5.4 Elektrischer Anschluss

Der f_r die Installation der Maschine verantwortliche
Wartungstechniker muss sicherstellen, dass:

! das Stromnetz den einschl\gigen Sicherheitsnormen
entspricht;

! die Netzspannung der auf dem Typenschild angegebenen
Spannung entspricht.

In Zweifelsf\llen noch keine Installation vornehmen
und die Anlage von qualifiziertem und dazu befugtem
Personal akkurat kontrollieren lassen.

Dar_berhinaussolltesichergestelltwerden,dassdieelektrischeAnlage,an
diedasGer\tangeschlossenwird,_berdieentsprechendenEigenschaften
verf_gt, um f_r die erforderliche und auf dem Typenschild angegebene
maximale Belastung ausgelegt zu sein.

G Netzkabel Typ H07RNF Querschnitt 3x2,5 mm$

Das Netzkabel (G) durch die •ffnung A f_hren.

G Netzkabel Typ H07RNF Querschnitt 3x2,5 mm$

N Nullleiter
L1 Phase
T Erde

}e nach den im Benutzerland der Maschine geltenden
Bestimmungen, muss das |abel f_r den Netzanschluss
entweder mit einem allpoligen Netztrennschalter (mit
einer |ontakt{ffnung von mindestens 3 mm) oder mit
einem den Vorschriften entsprechenden Stecker
ausgestattet sein.

! Der allpolige Netzschalter muss f_r die Leistungsaufnahme
der Maschine geeignet und in der Lage sein, alle
Spannungspolarit\ten abzufangen.

! Sicherstellen, dass die elektrischen |abel der Anlage f_r die
Stromaufnahme der Maschine ausgelegt sind.

Das Ger\t mit dem Netzkabel (G) an das Stromnetz
anschlieûen.

Stellen Sie sicher, daû das Netzkabel auch nach
Aufstellung des Ger\tes leicht zug\nglich ist %

Der Anschlusspunkt (Steckdose) muss sich in einer
vom Benutzer leicht erreichbaren Position befinden,
damit das Ger\t im Bedarfsfalle vom Stromnetz
abgenommen werden kann.

Bei Sch\den am Netzkabel muss dieses vom Hersteller, von
dessen |undendienst oder von einer Person mit
entsprechenden Fachkenntnissen ausgetauscht werden,
damit allf\llige Gefahren vermieden werden.

5.5 Montage der Blenden

Die linke Seitenblende einsetzen, wie in der Abbildung gezeigt.

Die rechte Seitenblende auf dieselbe Weise einsetzen.
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Die r_ckw\rtige Blende einsetzen, wie in der Abbildung gezeigt.
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6 BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE

6.1 Befehle

Am Ger\t sind folgende Bedienelemente vorhanden:

! Hauptschalter.

! Bedienfeld.

6.1.1 Hauptschalter

Mit angeschlossener Maschine und allpoligem Netzschalter
in Position *I* k{nnen bei Bet\tigung des Hauptschalters
folgende Situationen eintreten:

! Der Hauptschalter befindet sich in der Position *0*, das
Bedienfeld ist ausgeschaltet.

! Der Hauptschalter befindet sich in der Position *I*, das
Bedienfeld ist eingeschaltet.

Der Hauptschalter in Position *0* ist keine Garantie f_r
die Abwesenheit von Strom in der Maschine.

F_r jeden Reinigungs- oder Wartungseingriff in der
Maschine, diese vom Stromnetz trennen, indem der
allpolige Netzschalter in die Position *0* gesetzt wird.

6.1.2 Bedienfeld

Das Bedienfeld ist ein Bildschirm, der auf Ber_hrung
reagiert, wobei die Display- und Tastaturfunktion in einer
einzigen |omponente integriert werden.

Die Bereiche des Displays reagieren auf die Ber_hrung in verschiedenen
Zonen, je nachdem ob sich die Maschine in der Phase des normalen
Betriebs oder in der Wartungsphase befindet.
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7 BEF€LLEN UND INBETRIEBNAHME

7.1 |onfiguration der Beh\lter

Bei der Lieferung sind die Beh\lter f_r die Ausgabe der
folgenden Produkte programmiert:

Pulver NextAge
1 Bohnenkaffee
2 Bohnenkaffee
3 Trinkschokolade
4 Gemahlener |affee

7.2 Bef_llen mit Bohnenkaffee

Sicherstellen, dass der |affee keine f_r die Maschine
gef\hrlichen Fremdk{rper enth\lt.

Den Deckel des Beh\lters entfernen.

Der Bohnenkaffee in den Beh\lter f_llen.

Den Deckel wieder auf den Beh\lter setzen.

Das Ger\t ist mit zwei |affeebeh\ltern ausgestattet, es k{nnen
folglich zwei verschiedene |affeemarken eingef_llt werden.

7.3 Bef_llen mit vorgemahlenem
|affee

Dieser Vorgang darf nur bei eingeschalteter Maschine
ausgef_hrt werden.

Die |lappe f_r vorgemahlenen |affee {ffnen.

An dieser Stelle erfasst die Maschine, dass die |lappe
ge{ffnet wurde und deaktiviert Mahlwerke/Dosierer, die
sich unter den |affeebohnenbeh\ltern befinden.

Auf den Bildern der |affegetr\nke auf Display wird ein
*Herz* Symbol gezeigt. Es zeigt an, dass der vorgemahlene
|affee verwendet wird.

Den vorgemahlenen |affee (maximal 2 Messl{ffel) in das
Rohr einf_llen.

Das gew_nschte Getr\nk aus vorgemahlenem |affee
ausw\hlen, dabei die |lappe f_r vorgemahlenen
|affees offen lassen.

Wenn die Auswahl des Getr\nks aus gemahlenem |affee
mit geschlossener |lappe ausgef_hrt wird, gibt die Maschine
den Einsatz der Mahlwerke/Dosierer frei und verabreicht
eine doppelte |affeeportion (1 Portion vorgemahlener
|affee " 1 Portion frisch gemahlener |affee). Das
Endergebnis ist eine ausbleibende |affeeausgabe.

Nach Beendigung der Verwendung der Maschine mit vorgemahlenem
|affee, die |lappe wieder schlieûen. Die Mahlwerke/Dosierer werden
wieder eingeschaltet und die *Herz* Symbole auf den Bildernder
|affeegetr\nke verschwinden.
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7.4 Bef_llen mit Pulver

Die T_r {ffnen.

Auf die Sperre FC dr_cken, um die \uûere Abdeckung zu
l{sen.

Die \uûere Abdeckung des Beh\lters f_r Instantpulver abnehmen.

Den Deckel des Beh\lter f_r Instantpulver abnehmen.

Das Pulver in den Beh\lter f_llen.

Den Deckel des Beh\lters schlieûen.

Die \uûere Abdeckung wieder anbringen.

Die T_r schlieûen.

7.5 Einstellung des Schaums

Die Menge der Schaums \ndert sich proportional zur
Einstellung des Regulierhebels.
Bei Drehung des Hebels nach rechts wird eine gr{ûere
Schaummenge ausgegeben.
Bei Drehung des Hebels nach links wird eine geringere
Schaummenge ausgegeben.

7.6 Temperatureinstellung

Die f_r den Cappuccinatore verwendete Milch sollte
in einem |_hlger\t bei einer Temperatur von maximal
4&C aufbewahrt werden. Sie sollte nicht l\nger als 30
Minuten unbenutzt auûerhalb des |_hlschrankes
aufbewahrt werden.

Um die Milchtemperatur zu \ndern, muss die
Spenderabdeckung entfernt und der Hebel des
Temperaturreglers bet\tigt werden.
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! Bei Drehung des Hebels nach oben wird eine h{here
Temperatur ausgegeben.

! Bei Drehung des Hebels nach unten wird eine niedrigere
Temperatur ausgegeben.

7.7 Einstellung des Mahlgrades

Abgesehen von der |affeemischung erh{ht ein sehr
feiner Mahlgrad (Zeiger auf niedrigen Werten) die
Dickfl_ssigkeit, die Schaummenge im Getr\nk und die
Ausgabedauer, w\hrend ein grober Mahlgrad (Zeiger
auf hohen Werten) die Dickfl_ssigkeit, die
Schaummenge und die Ausgabezeit vermindert.

ImFalleeinerBlockierungderMahlwerkedurchFremdk{rperinder
|affeemischung und der darauffolgenden Maschinensperre (auf den
Bildern der Getr\nke auf Display wird das Symbol *|affee Verbot*
eingeblendet), wenden Sie sich bitte an eine autorisierte
|undendienststelle.

Im Falle der Blockierung eines der beiden Mahlwerke, kann das
funktionierende Mahlwerk vom Bedienfeld aus angew\hlt werden,
um einen Maschinenstillstand zu vermeiden. Dies ist nur dann
m{glich, wenn im Rezept der Produkte nicht festgelegt wurde,
welches Mahlwerk zu verwenden ist.

Der Mahlgrad wird von Werk auf Standardwerte eingestellt. Diese
Werte k{nnen in jedem Fall gem\û den nachfolgend beschriebenen
Anleitungen ge\ndert werden.

Die Maschine einschalten, wie im |apitel *Erstes Einschalten des Ger\ts*
beschrieben.

Die Taste *|undenmen_* dr_cken.

Auf die Schrift *Wartung* dr_cken.
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Auf die Schrift *Mahlwerk* dr_cken.

Auf dieser Bildschirmseite kann ausgew\hlt werden, welches der zwei
Mahlwerke eingestellt werden soll.
NachAuswahldesMahlwerkskanndurchDr_ckenderOption*anziehen*
ein feinerer Mahlgrad erzielt werden (die Anzeige r_ckt aufeinen niedrigen
Wert), oder durch Dr_cken der Option *lockern* ein grobererMahlgrad
erzielt werden (die Anzeige r_ckt auf einen hohen Wert).

Um zum vorherigen Men_ zur_ckzugelangen, auf *Back* dr_cken.

Um das Wartungsmen_ zu verlassen und zur Bildschirmseite f_r die
Getr\nkeauswahl zur_ckzukehren, den Pfeil unten links dr_cken und
einige Sekunden warten.

Die Auswirkung der Mahlgradeinstellung ist nach Ausgabe von 2/3
Tassen |affee wahrnehmbar.

7.8 Erste Inbetriebnahme des
Maschine

€berpr_fen, ob die herausnehmbaren Teile vorhanden sind
und ob die T_r zu ist.
Andernfalls wird bei Auswahl des Getr\nks der Bestandteil
auf Display angegeben, der nicht korrekt eingesetzt wurde.

Die Maschine bef_llen (siehe die Anleitungen unter den
vorhergehenden Punkten), das Ger\t an das Wassernetz (siehe
den Punkt *Anschluss an das Wassernetz*) und an das Stromnetz
(siehe den Punkt *Anschluss an das Stromnetz*) anschlieûen.

Den allpoligen Netztrennschalter auf ªIº drehen.
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Die T_r {ffnen und die Maschine _ber den Hauptschalter
einschalten.

Die T_r schlieûen.
Auf dem Bedienfeld erscheint folgende Bildschirmansicht.

Einige Sekunden warten, ohne das Bedienfeld zu ber_hren.

Nach Ende der Einschaltphase erscheint auf dem Bedienfeld
folgende Bildschirmansicht f_r die Getr\nke-Anwahl.

Solange die Durchlauferhitzer nicht die Betriebstemperatur
erreichen, gibt die Maschine keine Getr\nke aus und die
Symbole sind deaktiviert.

Nach Beendigung der Aufheizphase f_hrt die Maschine einen
sogenannten *Maschine bereit* Zyklus durch.
Nun werden die Symbole f_r die Getr\nke freigegeben.
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W\hrend des sogenannten *Maschine bereit* Zyklus liefert
die Maschine Heiûwasser und Dampf, deshalb darauf achten,
dass die H\nde nicht unter die verschiedenen D_sen
gehalten werden.

7.9 Sp_len der Teile, die mit
Lebensmitteln in Ber_hrung kommen

Alle Teile des Automaten, die mit Lebensmitteln in
Ber_hrung kommen, sp_len.

! Die H\nde gr_ndlich waschen.

! Eine desinfizierende, antibakterielle L{sung auf Chlorbasis
(in Apotheken erh\ltlich) in der auf der Packung
angegebenen |onzentration vorbereiten.

! Alle  Produktbeh\lter aus dem Maschine entfernen.

! Die Deckel und die Produktrutschen von den Beh\ltern
abnehmen. Anschlieûend alle Teile in die vorbereitete
Desinfektionsl{sung eintauchen.

7.10 Gebrauch des Maschine

Die Vorg\nge f_r die Auswahl der Getr\nke werden im
|apitel *Betrieb und Bedienung* aufgef_hrt.
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8 WARTUNGSMEN€

Dieses |apitel beschreibt, wie die Wartungsparameter
des Ger\ts eingestellt oder ge\ndert werden k{nnen.

Daher ist dieser Punkt aufmerksam zu lesen. Erst wenn die
genaue Abfolge der auszuf_hrenden Vorg\nge verstanden
ist, d_rfen die Eingriffe ausgef_hrt werden.

8.1 Wartungsmen_

Der Aufbau des Wartungsmen_s wird unter dem Punkt ªAufbau
des Wartungsmen_sº aufgef_hrt.

Unter dem Punkt ªBeschreibung der Meldungen des
Wartungsmen_sª werden alle im Wartungsmen_ vorhandenen
Optionen aufgef_hrt.

8.1.1 Zugang zum Wartungsmen_

Um das Wartungsmen_ aufzurufen, die folgenden Schritte
befolgen.

Die Maschine einschalten, wie im Abschnitt *Erstes Einschalten
des Ger\ts* beschrieben. Warten, bis der Einschaltbildschirm
erscheint und die Taste *|undenmen_* dr_cken.

Auf die Schrift *Wartung* dr_cken.

Um das Wartungsmen_ zu verlassen und zur Bildschirmansicht
f_r die Getr\nke-Anwahl zur_ckzukehren, wie folgt vorgehen:

! Den Pfeil unten links dr_cken und einige Sekunden warten.

! Die T_r schlieûen.
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8.1.2 Aufbau des Wartungsmen_s

NR. OPTION MEN€OPTION
1. SERVICE
1.1. Reinigung
1.1.1. Br_hgruppe
1.1.2. Spender/Mixer
1.1.3. Milchsystem
1.2. Mahlwerk
1.2.1. Mahlwerk 1/2
1.2.1.1. Anziehen
1.2.1.2. Erweitern

8.1.3 Beschreibung der Meldungen des Wartungsmen_s

DISPLAY Beschreibung
1
SERVICE

In diesem Men_ kann die Wartung und Reinigung einiger Bestandteile im Innern der Maschine durchgef_hrt
werden.

1.1.
Reinigung

Mit dieser Option kann die Reinigungen der Br_hgruppe, des Spenders, des Mixers und des Milchsystems
ausgef_hrt werden.

1.1.1.
Br_hgruppe

Mit dieser Option kann ein Reinigungszyklus der Br_hgruppe durchgef_hrt werden (siehe |apitel *Reinigung der
Br_hgruppe*).

1.1.2.
Spender/Mixer

Mit dieser Option kann ein Reinigungszyklus des Auslaufs und des Mischers f_r Instantpulver durchgef_hrt werden
(siehe |apitel *Reinigung Auslauf und Mischer f_r Instantpulver*).

1.1.3.
Milchsystem

Mit dieser Option kann ein Reinigungszyklus des Milchsystems durchgef_hrt werden (siehe |apitel *Reinigung des
Milchsystems*).

1.2.
Mahlwerk

Mit dieser Option kann der Mahlgrad der Mahlwerke eingestellt werden (siehe |apitel *Einstellung des Mahlgrads*).

1.2.1.
Mahlwerk 1/2

Mit dieser Option kann ausgew\hlt werden, an welchem Mahlwerk der Mahlgrad eingestellt werden soll.

1.2.1.1.
Anziehen

Mit dieser Option kann ein feinerer Mahlgrad erzielt werden.

1.2.1.2.
Erweitern

Mit dieser Option kann ein groberer Mahlgrad erzielt werden.
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9 BETRIEB UND GEBRAUCH

Vor der Benutzung der Maschine ist dieses Handbuch
aufmerksam zu lesen, um ein gutes Allgemeinwissen
_ber die Maschine zu erlangen.

Nach einer l\ngeren Nichtbenutzung der Maschine sollte vorder
erneuten Inbetriebnahme der vorhergehende Absatz ªErste
Inbetriebnahme der Maschineº nochmals gelesen werden.

Dieses Ger\t ist nicht daf_r bestimmt durch Personen (einschlieûlich
|inder), mit eingeschr\nkten physischen, sensorischen oder geistigen
F\higkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen
benutzt zu werden, es sei denn sie werden durch eine f_r ihre
Sicherheit zust\ndige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr
Anweisungen wie das Ger\t zu benutzen ist.

|inder m_ssen _berwacht werden, um sicherzustellen, dass diese
nicht mit dem Ger\t spielen.

9.1 Einschaltung

Laut Absatz ªErste Inbetriebnahme der Maschineº vorgehen.

9.2 Anwahl der Getr\nke

Dies sind die Voraussetzungen f_r die Auswahl eines
Getr\nks:

! Die Maschine hat nach der Einschaltung die eingestellte
Temperatur erreicht. Andernfalls werden die Symbole der
Getr\nke deaktiviert und bei Bet\tigung dieser Symbole erscheint
die Meldung *©Getr\nkename© nicht bereit*.

! Es liegen keine Fehlerbedingungen vor, die die Getr\nkeausgabe
verhindern. Andernfalls werden auf Display die Symbole der
Getr\nke mit Fehlerbedingungen deaktiviert und bei Druck
dieser Symbole erscheint die Fehlermeldung.

! Das gew\hlte Getr\nk ist freigegeben. Andernfalls wird das
Symbol f_r das Getr\nk deaktiviert und bei Druck dieses Symbol
erscheint die Meldung mit der Ursache, die dazu gef_hrt hat,dass
dieses Getr\nk nicht verf_gbar ist.

! Es liegt keine Sperrbedingung f_r das gew\hlte Getr\nk vor.
Andernfalls ist das Symbol f_r das Getr\nk deaktiviert und nach
Druck auf das Symbol wird auf Display die Meldung mit dem
Sperrzustand gezeigt.

Anwahl des Getr\nks

Wenn die erforderlichen Bedingungen f_r die Getr\nke-Anwahl
erf_llt wurden, wird auf Display der Maschine folgende
Bildschirmanzeige gezeigt. Andernfalls k{nnten einige Symbole
deaktiviert werden.

In den ersten 4 Reihen befinden sich die Symbole der w\hlbaren
Getr\nke.
In der letzten Zeile befindet sich das Symbol f_r die Auswahldes
zu verwendenden |affeebohnenbeh\lters, das Symbol f_r die
H{heneinstellung des Spenders und das Symbol f_r die
Multiplikation der Anzahl der Getr\nke.
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Auswahl des |affeebohnenbeh\lters

Mit diesem Befehl kann ausgew\hlt werden, welcher
|affeebohnenbeh\lter f_r die Ausgabe des Getr\nks aus
Bohnenkaffee verwendet werden soll.

Diese Auswahl ist nur dann m{glich, wenn die Maschine mit
2 |affeebohnenbeh\ltern ausgestattet ist.

Diese Auswahl ist nur dann m{glich, wenn im Rezept des
ausgew\hlten Getr\nks nicht festgelegt wurde, welcher
|affeebohnenbeh\lter verwendet werden soll.

Im Bild unten sind die zwei m{glichen Alternativen zu sehen.Die
Alternative links zeigt, dass der linke |affeebohnenbeh\lter
verwendet wird, die Alternative rechts zeigt, dass der rechte
|affeebohnenbeh\lter verwendet wird.

Einstellung der Auslaufh{he

Wenn die Maschine programmiert ist, kann die Auslaufh{he _ber
das Symbol, das im Bild unten dargestellt wird, eingestellt
werden.

Mit diesem Befehl kann der Spender auf verschiedene H{hen eingestellt
werden, um Beh\lter unterschiedlicher Gr{ûen verwenden zu k{nnen.

Im folgenden Bild werden die m{glichen minimalen und maximalen
H{hen angegeben.

h1 70 mm
H2 200 mm

Multiplikator der Getr\nkeanzahl

Mit diesem Befehl kann die Anzahl der auszugebenden
Getr\nke vervielfacht werden.
Mit jedem Druck auf das Symbol, das in der Abbildung
dargestellt wird, wird der Z\hler um eine Einheit, von
mindestens 1 bis maximal 8, erh{ht.

Nachdem das Multiplikator-Symbol gedr_ckt wurde, sind nurdie
Getr\nke freigegeben, die f_r die Multiplikation programmiert wurden.

Wenn nach Druck des Multiplikator-Symbols nicht innerhalbvon 5
Sekunden das Symbol eines Getr\nks gedr_ckt wird, kehrt der
Z\hler auf 1 zur_ck.

W\hrend der Getr\nkeausgabe werden auf Display die Zahl der
derzeitigen Ausgabe und die Gesamtanzahl der gew_nschten
Getr\nke angezeigt.

Getr\nkeausgabe

F_r die Ausgabe eines Getr\nks auf das entsprechende Symbolmit dem
gew_nschten Getr\nk dr_cken.
W\hrend der Ausgabe eines Getr\nks erscheint auf Display eine wie
folgt aufgeteilte Bildschirmansicht:

! Unten befindet sich der Balken f_r die Produktausgabe.

! InderMitte istdasBildmitdemGetr\nk,dasderzeitausgegebenwird,zu
sehen.
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! Links oben befindet sich ein Tastenfeld, um die Getr\nkeausgabe zu
stoppen.

! Rechts oben befindet sich ein Tastenfeld, um nur die derzeitige
Ausgabephase zu stoppen aber mit den eventuell folgenden
Ausgabephasen fortzufahren.

Diese Tasten besitzen einen Schutz gegen versehentlichen
Tastendruck. Um die Stopp-Funktion zu bet\tigen, muss die
Taste losgelassen werden, wenn die auf der Taste enthaltene
Anzeigeschrift gr_n ist. Das heiût, die Taste muss so lange
gedr_ckt gehalten bleiben, bis die auf der Taste enthaltene
Schrift gr_n wird und wieder losgelassen werden, bevor die
Schrift rot wird.

Die Abbildung zeigt die Bildschirmansicht f_r die Ausgabe von
*Cappuccino*.

Sollten w\hrend der Ausgabephase abnormale Zust\nde
eintreten (St{rungen oder Fehlen von Produkten), werden
auf Display die Ursachen angezeigt, die die Sperre ausgel{st
haben.

Die Meldungen und die speziellen Anzeigen werden im
|apitel *Probleml{sung - Troubleshooting* aufgef_hrt.

9.3 Displayanzeigen

Sind einer oder mehrere Alarme vorhanden, werden die
betreffenden Getr\nke deaktiviert und k{nnen f_r die
Ausgabe nicht angew\hlt werden.

Wird auf ein deaktiviertes Getr\nk gedr_ckt, erscheint einzeitgeschaltetes
Pop-up-Fenster (dieses wird 3 Sekunden lang eingeblendet), das den
aktuellen Alarm anzeigt, der das Getr\nk deaktiviert hat.

Nachstehend werden die Liste der Alarme, die auf Display angezeigt
werden k{nnen und die Maschinenzust\nde, die diese bewirken, angef_hrt.

Alarm Temperatursensor
Auswirkung: Alle Getr\nke, die eine |affeephase vorsehen,werden
deaktiviert.
Meldung bei Druck: *Fehler Temperatursensor*.

Alarm Drucksensor
Auswirkung: Alle Getr\nke, die eine Wasser- oder Dampfphase
vorsehen, werden deaktiviert.
Meldung bei Druck: *Fehler Drucksensor*.

Mahlwerk 1(2) blockiert
Auswirkung: Wenn das ausgew\hlte Mahlwerk blockiert ist, werden alle
Getr\nke, die eine |affeephase vorsehen, deaktiviert. Handelt es sich
beim blockierten Mahlwerk nicht um das ausgew\hlte, hat dieSt{rung
keine Auswirkung.
Hinweis: Bei Modellen, bei denen der |affeebeh\lter abwechselnd
gebraucht wird, wird das blockierte Mahlwerk einfach ausgeschlossen.

Meldung bei Druck: *Mahlwerk blockiert*.

|affeealarm
Bedeutung: Der letzte Mahlzyklus hat das Timeout _berschritten.

M{gliche Ursachen: |ein |affee, der Sensor des Dosierers ist auûer
Betrieb oder getrennt (nach 5 Versuchen).
Auswirkung:€berdenGetr\nken,beidenendieDurchf_hrungder |affeephase
entweder mit leerem |affeebohnenbeh\lter oder mit Dosierer auûer Betrieb
vorausgesehen wird, wird das Symbol ª|affee fehltº eingeblendet.

Meldung bei Druck: |eine Meldung.

Wasseralarm
Bedeutung: Es wird kein Wasserdruck erfasst.
Auswirkung: Alle Getr\nke werden deaktiviert.
Meldung bei Druck: ªWasser fehltº.

Alarm Wasserf_llstand
Auswirkung: Alle Getr\nke, die eine Dampf-, Heiûwasser- oder Heiûe
Milch-Phase vorsehen, werden deaktiviert.
Meldung bei Druck: *Fehler Wasserf_llstand*.

Fehler Br_hgruppe
Auswirkung: Alle Getr\nke, die eine |affeephase vorsehen,werden
deaktiviert.
Meldung bei Druck: *Fehler Br_hgruppe*.

|affeesatzbeh\lter vorhanden
Auswirkung: Wenn nicht erfasst (Wert = 0), werden alle Getr\nke, die
eine |affeephase vorsehen, deaktiviert.
Meldung bei Druck: *|affeesatzbeh\lter einsetzen*.

Schlieûen der Frontt_r
Auswirkung: Wenn nicht erfasst (Wert = 0), werden alle Getr\nke
deaktiviert.
Meldung bei Druck: *Frontt_r schlieûen*.
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Fach f_r vorgemahlenen |affee geschlossen
Auswirkung: |eine Auswirkung, die zur Deaktivierung der Getr\nke
f_hrt. Wenn ge{ffnet (Wert = 0), alle Getr\nke, die eine |affeephase
vorsehen, werden ohne frisch gemahlene |affeebohnen ausgegeben
(|affeemenge = 0), siehe Abschnitt *Bef_llen mit vorgemahlenem |affee*.

Meldung bei Druck: |eine Meldung vorgesehen.

Br_hgruppe vorhanden
Auswirkung: Wenn die Gruppe nicht erfasst wird (Wert = 0), werden
alle Getr\nke, die eine |affeephase vorsehen, deaktiviert.
Meldung bei Druck: *Br_hgruppe einsetzen*.

Alarm |affeesatzbeh\lter voll
Auswirkung: Wenn dieser Alarm ausgel{st wird, werden alle Getr\nke,
die eine |affeephase vorsehen, deaktiviert.

Alarm Turbine (Turbine z\hlt die Impulse nicht)

Auswirkung: Es k{nnen keine |affee- oder Instantgetr\nke ausgew\hlt
werden.
Meldung bei Druck: *Alarm Turbine*.

Alarm Druck unter 0,6 bar
Auswirkung: Es k{nnen keine Getr\nke mit einer Milch-, Wasser- und
Dampfphase ausgew\hlt werden, solange der Druck nicht _ber1 bar
steigt.
Meldung bei Druck: *Niedriger Druck*.

9.4 Ausschaltung der Maschine

Dazu den Hauptschalter oder den allpoligen
Netztrennschalter auf ª0º stellen oder den Netzstecker
ziehen.
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10 REINIGUNG UND WARTUNG

Bevor Reinigungs- und Wartungsarbeiten gleich welcher Art
ausgef_hrt werden, muss das Ger\t ausgeschaltet werden, indem
die Schalter in die Position ª0FFº gestellt und die Stromversorgung
durch Ziehen des Netzsteckers abgenommen werden. Dar_ber
hinaus ist abzuwarten, bis das Ger\t abk_hlt.

Der Hersteller haftet nicht f_r eventuelle Sch\den oder
Funktionsst{rungen, die auf eine nicht ordnungsgem\ûe oder
mangelhafte Wartung zur_ckzuf_hren sind.

|einen direkten Wasserstrahl auf die Maschine richten.

Im Fall von Betriebsst{rungen muss das Ger\t unverz_glich
ausgeschaltet und durch Ziehen des Netzsteckers von der
Stromversorgungabgenommenwerden.WendenSiesichdannan
die n\chstgelegene |undendienststelle.

10.1 Allgemeine Hinweise f_r einen
einwandfreien Betrieb

Falls nicht anders angegeben, d_rfen die nicht abnehmbarenBestandteile
unddasGer\t selbstausschlieûlichmit kaltemoder lauwarmemWasser
und feuchten T_chern und nicht scheuernden Schw\mmen gereinigt
werden.

|einen direkten Wasserstrahl auf das Ger\t richten, das feuchte Tuch
oder den Schwamm vor der Benutzung auf dem Ger\t auswringen.

Alle zu reinigenden Bestandteile sind leicht und ohne die Hilfe von
Werkzeug zug\nglich.

Regelm\ûige Reinigung und Wartung verl\ngern die Lebensdauer des
Ger\ts und gew\hrleisten die Einhaltung der normalen
Hygienevorschriften.

F_r einen einwandfreien Betrieb des Maschine empfehlen wirdie
Einhaltung der Bestimmungen und Zeitangaben des
*WARTUNGSPLANS*.

10.2 Reinigung und planm\ûige
Wartung

Alle Teile sind ausschlieûlich mit lauwarmem Wasser
ohne Einsatz von Sp_lmitteln oder L{sungsmitteln zu
waschen, die deren Form \ndern bzw. deren
Funktionst_chtigkeit einschr\nken k{nnten.

Die herausnehmbaren Teile d_rfen nicht im
Geschirrsp_ler gewaschen werden.
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10.2.1 Wartungsplan

ZU REINIGENDER TEIL SERVICE A B C D E

Bedienfeld Siehe Punkt ªReinigung Bedienfeldº. x - - - -
Dampfd_se Siehe Punkt ªReinigung Dampfd_seº. x - - - -
Spender Siehe Punkt *Automatische Reinigung Spender/Mixer* und Punkt *Manuelle Reinigung des

Spenders*.
x - - - -

Br_hgruppe Siehe Punkt *Reinigung Br_hgruppe*. x - - - -
Milchsystem Siehe Punkt ªReinigung Milchsystemº. x - - - -
Abtropfschale
und Rost

Siehe Punkt *Reinigung Abtropfschale und Rost*. x - - - -

|affeesatzbeh\lter Siehe Punkt *Reinigung |affeesatzbeh\lter*. x - - - -
Mischer Siehe Punkt *Automatische Reinigung Spender/Mixer* und Punkt *Reinigung des Mischers f_r

Instantpulver*.
- x - - -

Beh\lter f_r
Instantpulver

Siehe Punkt *Reinigung Beh\lter*. - x - - -

|affeebohnenbeh\lter Siehe Punkt *Reinigung Beh\lter*. - x - - -

Heiûwasserd_se Siehe Punkt ªReinigung Heiûwasserd_seº. - - - x -

Auslauf{ffnung Easy Dry 2 Siehe Punkt ªReinigung Auslauf{ffnung Easy Dry 2º. - - - - x

A T\glich
B W{chentlich
C Bei jeder Bef_llung
D Monatlich
E }edes }ahr
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10.2.2 Reinigung Bedienfeld

Das Bedienfeld darf nur mit Hauptschalter in Position
*0* oder mit ge{ffneter T_r gereinigt werden.

Ein feuchtes oder mit Reinigungsmitteln befeuchtetes Tuchf_r
die Reinigung des Bedienfelds verwenden (diese Reinigungsmittel
sollen f_r die Ber_hrung mit Nahrungsmitteln geeignet sein).

10.2.3 Reinigung Dampfd_se

Diese Reinigung nach jedem Gebrauch der
Dampfd_se ausf_hren.

Die D_se mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
Im Falle von Verstopfungen k{nnen das Rohrendst_ck aufgeschraubt
und die D_sen mit einer Nadel wieder befreit werden.

10.2.4 Automatische Reinigung
Spender/Mixer

Die Maschine einschalten, wie im |apitel *Erstes
Einschalten des Ger\ts* beschrieben.

Die Taste *|undenmen_* dr_cken.

Auf die Schrift *Wartung* dr_cken.

Auf die Schrift *Reinigung* dr_cken.

Wenn die Maschine die Betriebstemperatur nicht
erreicht hat, sind die Reinigungstasten nicht aktiviert.

Wenn die Maschine keinen Druck im Wassersystem
erfasst, sind die Reinigungstasten nicht aktiviert.
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Auf die Schrift *Spender/Mixer* dr_cken.

Nun f_hrt die Maschine den automatischen
Reinigungszyklus des Spenders und des Mixers durch.
Unter der Taste f_r die gew\hlte Reinigung befindet sich
ein Fortschrittsbalken, der den Fortschritt des
Reinigungszyklus anzeigt.

W\hrend des automatischen Reinigungszyklus l\uft aus
dem Spender heiûes Wasser aus.

Solange der ausgew\hlte Reinigungszyklus nicht
beendet ist, k{nnen keine anderen Vorg\nge
durchgef_hrt werden.

Nach Beendigung des gew\hlten Reinigungszyklus erscheintauf Display wieder die
Bildschirmanzeige der automatischen Reinigungen, wobei die Tasten freigegeben sind.

Um zum vorherigen Men_ zur_ckzugelangen, auf *Back* dr_cken.
Um das Wartungsmen_ zu verlassen und zur Bildschirmseite f_r die
Getr\nkeauswahl zur_ckzukehren, den Pfeil unten links dr_cken und
einige Sekunden warten.

10.2.5 Manuelle Reinigung des Spenders

Den CAPPUCCINATORE nach jeder Benutzung
reinigen, um zu vermeiden, dass sich die R_ckst\nde
erh\rten.

Alle abnehmbaren Teile m_ssen unter flieûendem
Wasser gereinigt und gesp_lt werden.

F_r die manuelle Reinigung des Spenders ist es
erforderlich, die verschiedenen Teile, aus denen dieser
zusammengesetzt ist, zu entfernen und einzeln zu reinigen.
Die Teile werden in der folgenden Abbildung aufgelistet.

D1 Spender-Gruppe
D2 Milchansaugschlauch
D3 Anschlussst_ck Milchansaugschlauch/Cappuccinatore
D4 Hebel zur Temperaturregelung
D5 Spenderabdeckung
D6 Cappuccinatore-Halterung
D7 Hebel zur Schaumregulierung
D8 Deckel Cappuccinatore-Geh\use
D9 Cappuccinatore-Geh\use
D10 Cappuccinatore-Gruppe
D11 Deckel Spender-Geh\use
D12 Spender-Geh\use
D13 Spender-Gruppe

Nachfolgend werden die Arbeitsschritte aufgelistet, die f_r
den Ausbau der Spendergruppe erforderlich sind:

! Den Spenderdeckel D5 abziehen.

! Das Anschlussst_ck D3 von der Cappuccinatore-Gruppe D10
trennen (nur f_r Ausf_hrungen mit Cappuccinatore).

! Die Spender-Gruppe D1 mit beiden H\nden entnehmen.

! Die Cappuccinatore-Gruppe D10 nach oben abziehen (nur f_r
Ausf_hrungen mit Cappuccinatore).

! Die Cappuccinatore-Halterung D6 drehen und aus der
Cappuccinatore-Gruppe D10 entnehmen (nur f_r Ausf_hrungen
mit Cappuccinatore).

! Den Einstellhebel f_r Crema D7 herausziehen (nur f_r
Ausf_hrungen mit Cappuccinatore).
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! Auf der linken Seite den Hebel f_r die Temperatureinstellung D4
abziehen (nur f_r Ausf_hrungen mit Cappuccinatore).

! Den Deckel des Cappuccinatore-Geh\uses D8 nach oben
abziehen (nur f_r Ausf_hrungen mit Cappuccinatore).

! Den Deckel des Spender-Geh\uses D12 nach oben abziehen.

Alle Teile mit lauwarmem Wasser reinigen.

Die Montage in umgekehrter Reihenfolge vornehmen.

10.2.6 Reinigung der Br_hgruppe

Die Br_hgruppe muss regelm\ûig mit den speziellen
Tabletten gereinigt werden. Dazu ist im Wartungsmen_
der Maschine eine spezielle Funktion vorgesehen, wie
nachstehend erl\utert wird.

Die Maschine einschalten, wie im |apitel *Erstes
Einschalten des Ger\ts* beschrieben.

Die Taste *|undenmen_* dr_cken.

Auf die Schrift *Wartung* dr_cken.

Auf die Schrift *Reinigung* dr_cken.

Wenn die Maschine die Betriebstemperatur nicht
erreicht hat, sind die Reinigungstasten nicht aktiviert.

Wenn die Maschine keinen Druck im Wassersystem
erfasst, sind die Reinigungstasten nicht aktiviert.
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Auf die Schrift *Br_hgruppe* dr_cken.

Auf Display wird ein Pop-up Fenster eingeblendet, das angibt, die
Tablette in das Rohr f_r den vorgemahlenen |affee einzuf_gen.

Die |lappe f_r vorgemahlenen |affee {ffnen.
Die Tablette in das Rohr einf_gen und auf die Schrift *Start*
dr_cken.

Die |lappe erst am Ende der Reinigung schlieûen.

Bei Ausf_hrungen, die keine |lappe f_r vorgemahlenen |affee
vorsehen, m_ssen die folgenden Vorg\nge ausgef_hrt werden:

! Die T_r {ffnen.

! Die Tablette in die Br_hgruppe einf_gen.

! Die T_r schlieûen.

! Auf die Schrift *Start* dr_cken.

Die Maschine beginnt nun mit dem automatischen Reinigungszyklus der
Br_hgruppe.

Unter der Taste f_r die gew\hlte Reinigung befindet sich ein
Fortschrittsbalken, der den Fortschritt des Reinigungszyklus anzeigt.

W\hrend des automatischen Reinigungszyklus l\uft aus dem
Spender heiûes Wasser aus.
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Solange der ausgew\hlte Reinigungszyklus nicht beendet ist, k{nnen
keine anderen Vorg\nge durchgef_hrt werden.

Nach Beendigung des gew\hlten Reinigungszyklus erscheintauf Display wieder die
Bildschirmanzeige der automatischen Reinigungen, wobei die Tasten freigegeben sind.

UmdieReinigungderBr_hgruppezubeenden,m_ssenfolgendeSchritte
ausgef_hrt werden:

! Die T_r {ffnen.

! Den |affee-Schlauch trennen.

! Die Br_hgruppe am entsprechenden Griff anfassen und entnehmen.

! Mit reichlich lauwarmem Wasser sp_len.

|eine Reinigungsmittel dazu benutzen.

! Die Br_hgruppe wieder einsetzen, den |affee-Schlauch wieder
anschlieûen und die T_r schlieûen.

Beim Einsetzen der Br_hgruppe sicherstellen, dass der
Gummianschluss senkrecht, mit dem Silikonschlauch nach unten
gerichtet, platziert wurde.

Um zum vorherigen Men_ zur_ckzugelangen, auf *Back* dr_cken.

Um das Wartungsmen_ zu verlassen und zur Bildschirmseite f_r die
Getr\nkeauswahl zur_ckzukehren, den Pfeil unten links dr_cken und
einige Sekunden warten.
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10.2.7 Reinigung Milchsystem

Die Maschine einschalten, wie im |apitel *Erstes
Einschalten des Ger\ts* beschrieben.
Die Taste *|undenmen_* dr_cken.

Auf die Schrift *Wartung* dr_cken.

Auf die Schrift *Reinigung* dr_cken.

Wenn die Maschine die Betriebstemperatur nicht
erreicht hat, sind die Reinigungstasten nicht aktiviert.

Wenn die Maschine keinen Druck im Wassersystem
erfasst, sind die Reinigungstasten nicht aktiviert.

Auf die Schrift *Milchsystem* dr_cken.
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Auf Display wird ein Pop-up Fenster eingeblendet, das Anweisung gibt,
den Saugschlauch f_r Milch in die Reinigungsl{sung zu legen.

Den Saugschlauch f_r Milch in die Reinigungsl{sung legen und Start
dr_cken.

Die Maschine beginnt nun mit dem automatischen Reinigungszyklus des
Milchsystems.

Unter der Taste f_r die gew\hlte Reinigung befindet sich ein
Fortschrittsbalken, der den Fortschritt des Reinigungszyklus anzeigt.

W\hrend des automatischen Reinigungszyklus l\uft aus dem
Spender heiûes Wasser aus.

Solange der ausgew\hlte Reinigungszyklus nicht beendet ist, k{nnen
keine anderen Vorg\nge durchgef_hrt werden.

NachAbschlussdesReinigungszyklusmitderReinigungsl{sungerscheintaufdem
DisplayeinzweitesPop-upFenster,das_berdieNotwendigkeit informiert,einen
weiteren Reinigungszyklus nur mit Wasser ohne Reinigungsl{sung auszuf_hren.

Den Saugschlauch f_r Milch in eine |araffe mit Wasser ohne
Reinigungsl{sung legen und Start dr_cken.

Nach Beendigung des gew\hlten Reinigungszyklus erscheintauf Display wieder die
Bildschirmanzeige der automatischen Reinigungen, wobei die Tasten freigegeben sind.

Um zum vorherigen Men_ zur_ckzugelangen, auf *Back* dr_cken.

Um das Wartungsmen_ zu verlassen und zur Bildschirmseite f_r die
Getr\nkeauswahl zur_ckzukehren, den Pfeil unten links dr_cken und
einige Sekunden warten.
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10.2.8 Reinigung Abtropfschale und
Rost
Den Rost entfernen.
Den Verschluss in die Abfluss{ffnung der Abtropfschale
einsetzen.
Die Abtropfschale herausnehmen.

Die Abtropfschale leeren.
Das Innere der Abtropfschale reinigen.
Den Verschluss aus der Abfluss{ffnung der Abtropfschale
abnehmen.
Die Abtropfschale wieder einsetzen.
Den Rost wieder einsetzen.

Sicherstellen, dass den Verschluss aus der Abfluss{ffnungder
Abtropfschale abgenommen worden ist.

10.2.9 Reinigung |affeesatzbeh\lter

Die T_r {ffnen.
Den |affeesatzbeh\lter herausnehmen.
|affeesatzbeh\lter leeren.
Den |affeesatzbeh\lter unter flieûendem Wasser reinigen.
Den |affeesatzbeh\lter wieder in seine Aufnahme
einsetzen und die T_r schlieûen.

}edes Mal, wenn der |affeesatzbeh\lter herausgenommen
wird, wird der Z\hler auf Null zur_ckgesetzt.

10.2.10 Reinigung des Mischers f_r
Instantpulver

Die T_r {ffnen.
Die Ausgabed_se vom Mischergeh\use trennen.

Den Deckel und den Pulvertrichter abnehmen.
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Den Feststellring im Uhrzeigersinn drehen und den
Mischerk{rper herausziehen.

Mit einem flachen Schraubenzieher vorsichtig Druck
aus_ben und so das Rad herausnehmen.

Die Flanschabdeckung im Uhrzeigersinn drehen und herausnehmen.

Alle Bestandteile mit lauwarmem Wasser waschen. Mit dem Raddabei
behutsam umgehen, um es nicht zu besch\digen.
F_r die Montage der Bestandteile die Vorg\nge in umgekehrter
Reihenfolge ausf_hren und das Auslaufrohr ordnungsgem\û anschlieûen.

10.2.11 Reinigung der Beh\lter

Zur Reinigung des Beh\lters f_r Instantpulver wie folgt vorgehen:

! Die T_r {ffnen.

! Auf die Sperre FC dr_cken, um die \uûere Abdeckung zu l{sen.
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! Die \uûere Abdeckung des Beh\lters f_r Instantpulver abnehmen.

! Den Beh\lter herausnehmen, indem er nach innen gedr_ckt wird, um
die Sperre A auszuh\ngen. Dann wird er nach oben angehoben.

! muss das Innere des Beh\lters auswaschen und sorgf\ltig abtrocknet
werden, bevor er wieder eingebaut wird;

! f_r den Wiedereinbau des Beh\lters in umgekehrter Reihenfolge
vorgehen, wobei darauf zu achten ist, den Feststeller A in seinen Sitz
einzusetzen.

Zur Reinigung des Bohnenkaffeebeh\lters wie folgt vorgehen:

! Den Deckel des |affeebeh\lters abnehmen

! Die Sperre FE nach oben dr_cken und den hinteren Hebel LP ziehen,
um die Schutzabdeckung des |affeebeh\lters zu schlieûen und den
Beh\lter von der oberen Platte der Maschine zu l{sen.

! einige Probekaffees ausgeben, damit alle |affeebohnen aus dem
Mahlwerk entleert werden;

! Den Beh\lter nach oben abziehen.

! das Innere des Beh\lters auswaschen und sorgf\ltig trocken, bevor er
wieder montiert wird.

! Um den Beh\lter wieder einzusetzen, wird die Vorgehensweise in
umgekehrter Reihenfolge ausgef_hrt. Dabei ist darauf zu achten, dass die
beiden Bolzen in die entsprechenden •sen eingef_hrt werden.
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10.2.12 Heiûwasserd_se

Die D_se mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
Im Falle von Verstopfungen k{nnen das Rohrendst_ck
aufgeschraubt und der Entl_fter in eine L{sung mit einem
Antikalkmittel gelegt werden.

10.2.13 Reinigung Auslauf{ffnung Easy
Dry 2
Den |omplex Auslauf{ffnung Easy Dry 2 gegen den Uhrzeigersinn
drehen und aus dem Beh\lter f_r Instantpulver herausziehen.
Den |omplex Auslauf{ffnung Easy Dry 2 wie in der Abbildung
dargestellt, komplett abmontieren.

Mit der daf_r vorgesehenen B_rste jeden Einzelteil des |omplexes
reinigen oder abblasen.

Den|omplexAuslauf{ffnungwiederzusammensetzen, ihnindenBeh\lter f_r
Instantpulver einsetzen und ihn dann im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet.

10.3 Auûerplanm\ûige Wartung

Zur auûerplanm\ûigen Wartung geh{ren alle
Reparaturarbeiten und der Austausch von Teilen.
Sie liegen daher ausschlieûlich in der |ompetenz des
Wartungstechnikers.
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11 PROBLEML•SUNG (TROUBLESHOOTING)

Es folgt eine Auflistung einiger eventuell auftretender Funktionsst{rungen der Maschine.
Wenn in dem Feld ªAbhilfeº das Symbol *+* erscheint, muss der Eingriff von einem Wartungstechniker durchgef_hrt werden.

Funktionsst{rung Ursache ABHILFE
Die Maschine schaltet sich nicht ein Es fehlt Spannung Folgendes _berpr_fen:

- ob der Stecker angeschlossen ist
- ob der allpolige Netzschalter (falls
vorhanden) eingeschaltet ist

- die Sicherungen der elektrischen
Anlage

+

- die elektrischen Anschl_sse +

Auf dem Display erscheint: ªSatzbeh.
leerenº

Der |affeesatzbeh\lter ist voll Den |affeesatzbeh\lter leeren und
wieder korrekt einsetzen.
Zum R_cksetzen des Alarms
muss der |affeesatzbeh\lter
mindestens 15 Sekunden lang
herausgezogen werden.

Mahlwerkfehler Das Mahlwerk ist blockiert Das Mahlwerk reinigen +

Anstelle des |affees flieût nur Wasser ausEs wurde die Auswahltaste f_r vorgemahlenen |affee
gedr_ckt, jedoch kein Pulverkaffee in den
entsprechenden Beh\lter gef_llt

Eine Portion |affee in den
Beh\lter geben und den
Zyklus wiederholen

Es tritt weder Wasser noch Dampf aus Die •ffnung des Dampf-/Heiûwasserrohres
ist verstopft

Wie in den Punkten
*Reinigung Dampfd_se* und
*Heiûwasserd_se* erkl\rt,
reinigen.

Der |affee flieût zu schnell aus Der Mahlgrad ist zu grob Die Mahlfeinheit um einen Grad
feiner stellen

Der |affee flieût zu langsam aus Der Mahlgrad ist zu fein Die Mahlfeinheit um einen Grad
gr{ber stellen

Der |affee ist nicht heiû genug Die Tasse wurde nicht vorgew\rmt Die Tasse vorw\rmen
Die Maschine hat die richtige Temperatur noch nicht
erreicht

Das Erreichen der optimalen
Temperatur abwarten

Der |affee hat zu wenig Schaum Die |affeemischung ist nicht geeignet, der
|affee ist nicht r{stfrisch, das |affeepulver
wurde zu fein oder zu grob gemahlen

Die |affeemischung
wechseln oder den
Mahlgrad kontrollieren
(wenn vorgemahlen)

Die Maschine braucht zu lange f_r die Erw\rmung, die
Wasserdurchlaufmenge ist gering

Der Maschinenkreislauf ist verkalkt Die Maschine entkalken +

Die Br_hgruppe kann nicht
herausgenommen werden

Die Br_hgruppe befindet sich nicht in ihrer
Grundstellung (N)

Die Maschine mit dem
Hauptschalter aus- und
wieder einschalten

Die Br_hgruppe kann nicht eingesetzt
werden

Die Br_hgruppe befindet sich nicht in ihrer
Grundstellung (N)

Die Br_hgruppe per Hand drehen,
um sie in ihre Grundstellung (N)
zu bringen, die dann erreicht ist,
wenn der Bezugspunkt auf der
Welle mit dem Pfeil N
_bereinstimmt

Der Cappuccinatore gibt keine Milch aus Die Temperatur der zu benutzenden Milch
ist nicht ausreichend niedrig (siehe
Hinweise)

Den Hebel f_r die
Temperatureinstellung nach
unten drehen

Es ist keine Milch mehr im Beh\lter Den Milchbeh\lter f_llen



Deutsch

12

173

12 AUFBEWAHRUNG - ENTSORGUNG

12.1 Aufstellung an einem anderen
Ort

Zur Aufstellung des Maschine an einer anderen Stelle wie
folgt vorgehen:

! den Maschine von allen Versorgungsnetzen trennen;

! Die allgemeine Reinigung des Maschine vornehmen, wie
im |apitel *Reinigung und Wartung* beschrieben;

! alle Bestandteile wieder montieren und die T_ren
schlieûen;

! Den Maschine gem\û der Hinweise unter dem Punkt
ªHerausnahme aus der Verpackung und Positionierungº
am Aufstellungsort anheben und aufstellen.

12.2 Auûerbetriebnahme und
Einlagerung

Soll der Maschine eingelagert oder f_r einen l\ngeren
Zeitraum auûer Betrieb genommen werden, so m_ssen die
unter dem Punkt ªNeuaufstellung an einem anderen Ortº
beschrieben Vorg\nge ausgef_hrt werden:

! den Maschine in eine Plane h_llen, um ihn vor Staub und
Feuchtigkeit zu sch_tzen;

! den Maschine an einem geeigneten Ort abstellen (die
Temperatur darf nicht unter 1&C liegen). |eine |artons
oder Ausr_stungen auf dem Automaten ablegen.
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13
HINWEISE F€R DIE BEHANDLUNG BEI
AUSSERBETRIEBNAHME

BENUTZERINFORMATIONEN
Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/96/EG.

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin,
dass das Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist,
sondern an einem Sammelpunkt f_r das Recycling von elektrischen und
elektronischen Ger\ten abgegeben werden muss.

Durch IhrenBeitragzumkorrektenEntsorgendiesesProduktssch_tzen
Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umweltund
Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gef\hrdet.

Weitere Informationen _ber das Recycling dieses Produkts erhalten Sie
von Ihrer Gemeinde, der M_llabfuhr oder dem Gesch\ft, in demSie das
Produkt gekauft haben.

Die Entsorgung des Automaten oder von Teilen desselben hat unter
Ber_cksichtigung des Umweltschutzes und unter Einhaltungder
einschl\gigen {rtlichen Umweltschutzbestimmungen zu erfolgen.


